ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

GABINETE DO PREFEITO

LEI N°918/79
SUMULA: - INSTITUI O CODIGO DE OBRAS DA CIDADE DE AMAMBAI-MS.
NESTOR SILVESTRE TAGLIARI, Prefeito muncipal de

Amambai, Estado de Mato Grosso do sul, faz saber que a Camara Municipal em sessdo
realizada dia 22/11/1979. , aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Este Codigo regula o projeto, a execucdo e a utilizacdo das edificacGes, com
observancia de padrdes de seguranca, higiene, salubridade e conforto, no Municipio de
Amambai MS.

PARTE A

NORMAS PRELIMINARES

CAPITULO |

Dos profissionais habilitados.

Art. 2° - As construcdes, edificacbes ou quaisquer outras obras, somente poderdo ser
projetadas e executadas por profissionais habilitados,observada a regulamentacdo do
servico profissional e registro na Prefeitura.

Paragrafo Unico — Excetuam-se deste artigo, as construcées e execucdo de obras
que independem legalmente das responsabilidades dos profissionais por forca das
legislacBes Estaduais e Federais.

Art. 3° - Sdo considerados profissionais legalmente habilitados a projetar, construir,
calcular e orientar, os que satisfizerem as exigéncias da legislacdo do exercicio das
profissdes de engenheiro e arquiteto e as das Legislagdes complementares, CREA e
CONFEA.



8 1° - As firmas e os profissionais autbnomos, legalmente habilitados, deverdo, para o
exercicio de suas atividades em Amambai estar inscritos nesta Prefeitura.

§ 2° - A Prefeitura manterd um registro dessa inscricdo em que se anotardo as seguintes
informacoes:

1) Ndmero de requerimentos;

2) Nome da pessoa, firma ou empresa;

3) Endereco da pessoa, firma ou empresa;

4) Nome do responsavel técnico da empresa;

5) Indicacdo de diploma ou titulo;

6) Numero da carteira do CREA — Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia;

7) Assinatura do responsavel técnico;

8) Taxas cobradas;

9) Observacoes.

8§ 3° - Os profissionais ndo diplomados, ja licenciados pelo drgéo fiscalizador do
exercicio profissional, para projetar ou construir na area do Municipio, seréo registrados
na Prefeitura com as limitagcdes consignadas em sua licenca.

8 4° - Somente o profissional autor dos projetos ou responsavel pela execucdo da obra
podera tratar, junto a Prefeitura, dos assuntos técnicos relacionados com as obras sob
sua responsabilidade.

8 5° - Os registros serdo revalidados anualmente por requerimento do interessado,
mediante a comprovacdo de quitacdo das anuidades correntes do CREA e do Imposto
sindical.

Art. 4° - Os autores dos projetos submetidos a aprovacdo da Prefeitura assinardo todos
os elementos que compde, assumindo sua integral responsabilidade.

Paragrafo unico — A autoria do projeto poderd ser assumida ao mesmo
tempo por dois ou mais profissionais, que serdo solidariamente responsaveis.

Art. 5° - Os responsaveis técnicos pela obra respondem pela fiel execugdo dos projetos
e suas implicacdes em eventual emprego de material de ma qualidade, por incbmodo
ou prejuizo as edificacBes vizinhas, durante os trabalhos; pelos inconvenientes riscos
decorrentes da guarda de modo improprio de materiais, pela deficiente instalacdo do
canteiro de servico; pela falta de precaucdo e conseqlientes acidentes que envolvem
operarios e terceiros, por impericia e, ainda pela inobservancia de quaisquer das
disposicOes deste codigo, referente a execucdo de obras e demais legislacdes
pertinentes.

Art. 6° - Quando o profissional assinar o projeto como autor e responsavel técnico da
obra, assumird, simultaneamente, a responsabilidade pela elaboracdo do projeto, pela
sua fiel execucao, e por toda e qualquer ocorréncia no decurso das obras.



Art. 7° - A Prefeitura, pela aprovacdo de projetos, inclusive apresentacdo de célculos,
memoriais ou detalnes de instalagdo complementares, ndo assume qualquer
responsabilidade técnica perante proprietarios, operarios ou terceiros, ndo implicando o
exercicio de fiscalizacdo de obra pela Prefeitura no reconhecimento de sua
responsabilidade por qualquer ocorréncia.

Art. 8° - A Prefeitura poderd, desde que devidamente apurada a responsabilidade do
(os) profissional (ais), sustar o exame e a aprovacgdo de projetos, até que seja sanado o
procedimento irregular, cujos autores ou responsaveis técnicos tenham:

1 — Falseado indicagdes essenciais ao exame do projeto, como orientacao, localizacao,
dimensdes e outras de qualquer natureza.

2 — Executado obra em desacordo com o projeto aprovado.

3 — Prosseguido na execuc¢do da obra embargada.

8 1° - A sustacdo prevista neste artigo ndo podera em cada caso, ter duracéo superior a
seis (6) meses.

82° - A Prefeitura comunicara sempre tais ocorréncias ao 6rgdo Federal fiscalizador do
exercicio profissional, solicitando as medidas cabiveis.

Art. 9° - O responsavel técnico pela execucdo de obras podera solicitar o cancelamento
de sua responsabilidade, pelo prosseguimento da obra, mediante requerimento a
Prefeitura.

§ 1° - O cancelamento de responsabilidade técnica pelo prosseguimento de uma obra,
que ndo exime o responsavel técnico de suas responsabilidades anteriores, sera
concedido pela Prefeitura, apds vistoria de cumprimento do projeto aprovado até o
ponto em que estiverem as obras.

8§ 2° - Simultaneamente, com a concessdo de cancelamento de responsabilidade técnica,
a Prefeitura intimara expressamente por escrito, 0 proprietario a apresentar novo
responsavel técnico dento do prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de embargo da obra.

Art. 10° - O profissional que substituir outro devera comparecer ao departamento
competente para assinar o projeto, ali arquivado, munido de cépia aprovada que
também sera assinada, submetendo-a ao visto do responsavel pela seccdo competente.
Art. 11° - E facultado ao proprietario da obra embargada por motivo de suspensdo de se
executante, conclui-la, desde que faca substituicdo do profissional punido.

CAPITULO II

Das Penalidades

SECCAOQO A



Multas
Art. 12° - As multas, independentemente de outras penalidades previstas pela legislacdo
em geral e as do presente Codigo, serdo aplicadas:

1 — Quando o projeto apresentado estiver em evidente desacordo com o local, ou forem
falseadas cotas e indicacdes do projeto de qualquer elemento do processo.

2 — Quando as obras foram executadas em desacordo com projeto aprovado e licenciado
ou com a licenca fornecida.

3 — Quando a obra for iniciada sem projeto aprovado e licenciado ou sem licenca.

4 — Quando o prédio for ocupado sem que a Prefeitura tenha fornecido a respectiva
Carta de Habitacao.

5 — Quando decorridos 30 (Trinta) dias da conclusédo da obra, ndo for solicitada vistoria.
6 — Quando n&o for obedecido o embargo imposto pela autoridade competente,

7 — Quando vencido o prazo de licenciamento, prosseguir a obra se a necessaria
prorrogacao de prazo.

Art. 13° - A multa sera imposta pelo Secretario de Obras e Servi¢os Urbanos, a vista do
auto de infracdo, lavrado pela autoridade competente que apenas registrara a falta
verificada, devendo o encaminhamento do auto ser feito pelo chefe do departamento
respectivo que devera, na ocasido, propor o valor da mesma.

Art. 14° - O auto de infracédo sera lavrado em trés vias, assinado pelo autuante, sendo as
duas primeiras retidas pelo autuante e a Ultima entregue ao autuado.

Paragrafo unico — Quando o autuado ndo se encontrar no local da infracdo ou se recusar
a assinar o auto respectivo, o0 autuante anotara neste o fato, que devera ser firmado por
testemunhas.

Art. 15° - O auto de infracdo devera conter:

1 — A designacdo do dia e lugar em que se deu a infracdo, ou em que ela foi constatada
pelo autuante;

2 — O fato ou ato que constitui a infracao;

3 — Nome e assinatura do infrator, ou denominacdo que o identifique, residéncia ou
sede;

4 — Nome e assinatura do autuante e sua categoria funcional;



5 — Nome, assinatura e residéncia das testemunhas, se for o caso.

Art. 16° - A Gltima via do auto de infragdo, quando o infrator ndo se encontrar no local
em que a mesma foi constatada, devera ser encaminhada ao responsavel técnico pela
construgdo, sendo considerado para todos os efeitos como tendo sido o infrator
cientificado da mesma.

Art. 17° - Lavrado o auto de infracdo, o infrator podera apresentar defesa escrita no
prazo de 8 (oito) dias, a contar de seu recebimento, findo o qual sera o autuado
encaminhado a decisdo do Secretario de Obras e Servigos Urbanos.

Art. 18° - Imposta a multa serd4 dado conhecimento da mesma ao infrator no local da
infracdo ou em sua residéncia, mediante a entrega da segunda via do auto de infracéo,
da qual devera constar o despacho da autoridade competente que a aplicou.

8 1° - Da data de imposicao da multa tera o infrator o prazo de 8 (oito) dias para efetuar
0 pagamento em depositos o valor da mesma, para efeito de recurso.

8 2° - Decorrido o prazo, sem interposicdo de recurso, a multa ndo paga se tornara
divida ativa, e sera cobrada por via executiva.

8§ 3° - N&o provido o recurso, ou provido parcialmente, da importancia depositada sera
paga a multa imposta.

Art.19° - Tera andamento sustado o processo de construcdo cujos profissionais
respectivos estejam em débitos com o municipio, por multas provenientes de infracdo
ao presente Codigo, relacionadas com a obra em execucao.

Art. 20° - As multas sdo estabelecidas em funcdo do UFA (Unidade Fiscal do
Municipio de Amambai), e terdo os seguintes valores, desprezadas as fracGes de dez
cruzeiros:

1 — Multas de 0,1 a 0,3 UFA as infracGes do artigo 12, itens 2, 3, 4 e 7, e das
disposicOes para as quais ndo haja indicacao expressa de penalidades.

2 — Multas de 0,2 a 0,4 UFA as infracdes do artigo 12, itens 1, 5, 6.

3 — Multas de 0,4 a 0,6 UFA quando a obra for executada em desacordo com a lei de
Zoneamento ou Codigo de Obras, sem pedido de aprovacdo de projeto, ou executada
estando o projeto indeferido.

Paragrafo Unico — A graduacdo das multas far-se-a tendo em vista:

1 — A maior ou menor gravidade da infracao.

2 — Suas circunstancias.

3 — Antecedentes do infrator.



SECCAO B

EMBARGOS

Art. 21 — Obras em andamento, sejam elas de reparos, reconstrucdo, construcdo ou
reformas serdo embargadas sem prejuizo das multas, quando:

1 — Estiverem sendo executadas sem o alvard de licenca, nos casos em que for
necessario.

2 — For desrespeitado o respectivo projeto em qualquer de seus elementos essenciais.

3 — Ndo forem observadas as indicacOes de alinhamento ou nivelamento, fornecidas
pelo departamento competente.

4 — Estiverem sendo executadas sem a responsabilidade de profissional matriculado na
Prefeitura, quando for o caso.

5 — O profissional responsavel sofrer suspensdo ou cassacdo de Carteira pelo Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

6 — Estiver em risco sua estabilidade, com perigo para o publico ou para o pessoal que
executa.

Art. 22 — O encarregado da fiscalizacdo dara, na hipotese de ocorréncia dos casos supra
citados, notificacdo por escrito ao infrator, dando ciéncia da mesma a autoridade
superior.

Art. 23 — Verificada, pela autoridade competente, a procedéncia da notificacdo, a
mesma determinard o embargo em “termo” que mandara lavrar e no qual fara constar as
providéncias exigiveis para o prosseguimento da obra, sem prejuizo de imposi¢do de
multas de acordo com o estabelecido nos artigos anteriores.

Art. 24 — O termo de embargo sera apresentado ao infrator para que assine; em caso de
ndo localizacdo, sera 0 mesmo encaminhado ao responsavel técnico pela construcao,
seguindo-se o processo administrativo e a acdo competente de paralisacdo da obra.

Art. 25 — O embargo s6 sera levantado apds o cumprimento das exigéncias consignadas
no respectivo termo.

SECCAO
Interdicdo do prédio ou dependéncia.
Art. 26 — Um prédio ou qualquer de suas dependéncias podera ser interditado em

qualquer tempo, com impedimento de sua ocupacdo, quando oferecer iminente perigo
de caréater publico.



Art. 27 — A interdicdo prevista no artigo anterior serd imposta por escrito, apds vistoria
efetuada pelo departamento competente.

Paragrafo Unico - Ndo atendida a interdi¢do, ndo interposto recurso ou indeferido este,
tomarad o municipio as providéncias cabiveis.

SECCAOD
Demolicéo

Art. 28 — A demoligdo total ou parcial do prédio ou dependéncia serd imposta nos
seguintes casos:

| — Quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal a que for executada sem
alvara de licenca, ou prévia aprovacao do projeto e licenciamento de construgéo.

Il — Quando executada sem observancia de alinhamento ou nivelamento fornecidos ou
com desrespeito ao projeto aprovado nos seus elementos essenciais.

I11 — Quando julgada com risco iminente de carater publico, e o proprietario ndo quiser
tomar as providéncias que a Prefeitura determinar para a sua seguranga.

Art. 29 — A demolicdo ndo sera imposta nos casos dos itens 1 (um) e 2 (dois) do artigo
anterior, se o proprietario, submetendo-a Prefeitura o projeto da construcdo, mostrar:

1 —Que a mesma preenche os requisitos regulamentares.

2- Que embora na preenchendo, sejam executas modificacdes que a tornem de acordo
com a legislacdo em vigor.

CAPITULO Il

Dos projetos e construgdes

Art. 30 — A execucdo de qualquer edificacdo serd precedida dos seguintes atos
administrativos:

1 — Consulta para requerer alvara de construcéo.
2 — Aprovacao do projeto.
3 — Licenciamento da construcao

Paragrafo Unico — A aprovagdo e licenciamento de que tratam os incisos “2” e “3”
poderdo ser requeridos de uma so vez.

SECAO A



Da aprovacéo do projeto

Art. 31 — Os elementos que deverdo integrar 0s processos de aprovagdo de projetos
serdo definidos pela Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

Art. 32 — O papel empregado no desenho do projeto e nas especificacdes devera
obedecer aos formatos e a dobragem indicadas pela ABNT.

Art. 33 — A Prefeitura elaborara e fornecera projetos de construcdo populares desde que
obedecida a legislagdo em vigor.

Art. 34 — Na apreciacédo dos projetos em geral, 0os departamentos componentes faréo, no
prazo de 3 ( trés) dias Uteis, o exame detalhado dos elementos que os compbem. As
exigéncias decorrentes desse exame serdo feitas de uma s6 vez.

8 1° - O projeto de uma construcdo sera examinado em funcéo da utilizacdo l0gica da
mesma e ndo apenas pela sua denominagdo em planta.

8 2° - Ndo sendo atendidas as exigéncias no prazo de 60 (sessenta) dias 0 processo sera
indeferido.

Art. 35 — O prazo para o despacho decisorio dos projetos pela Municipalidade sera de
15 (quinze) dias.

Paragrafo Unico — O prazo estipulado no presente artigo serd acrescido do tempo que
decorrer entre a anotacao das exigéncias no processo e 0 cumprimento das mesmas.

SECAOB
Licenciamento da Construcédo

Art. 36 — O licenciamento da construcao sera concedido mediante:

1 — Requerimento solicitando licenciamento de edificacdo onde conste nome
e a assinatura do proprietario, CPF, endereco da Obra, endereco para correspondéncia,
area da construcdo e prazo para a conclusédo do més.

2 — Pagamento das taxa de licenciamento ara execuc¢do dos servicos.

3 — Apresentacdo de projeto aprovado ou a aprovar.
Art. 37 — O profissional responsavel pela execucdo da obra devera comparecer ao
departamento competente da Municipalidade, ap6s o encaminhamento do pedido, para

atendimento das exigéncias do exame do processo quando necessario.

Paragrafo Unico — N&o sendo atendidas as exigéncias no prazo de 60
(sessenta) dias, o processo sera indeferido e arquivado.



Art. 38 — Satisfeitas as exigéncias o alvara devera ser fornecido ao interessado, dentro
do prazo de 3 (trés) dias Uteis.

SECAO C

Da validade, revalidade e prorrogacéo da aprovacao e licenciamento.

Art. 39 — A aprovacdo de um projeto e o alinhamento concedidos serdo considerados
validos pelo prazo de 1 (Um) ap0és a retirada dos mesmos, caso esta ocorra dentro do
prazo maximo de 30 (trinta) dias da data do despacho deferitério.

§ 1°- Em caso que tal ndo ocorra, o prazo de validade sera contado a partir
da data do despacho deferitério.

§ 2° - Podera, entretanto, ser solicitado a revalidacdo desde que a parte
interessada requeira, sujeitando-se, porém, as determinacOes legais vigentes na época
do pedido da revalidagao.

Art. 40 — A aprovagdo de um projeto e o alinhamento concedidos serdo considerados
validos pelo prazo de 12 (doze) meses, findo este prazo e ndo tendo sido iniciada a
construcéo, o licenciamento perdera o seu valor.

Paragrafo unico — Para efeito do presente Codigo, uma edificacdo sera
considerada como iniciada quando for promovida a execu¢do dos sérvios com base no
projeto aprovado e indispensavel a sua implantagdo imediata.

Art. 41 — Apos a caducidade do primeiro licenciamento, se a parte interessada quiser
iniciar as obras, devera requerer e pagar nov licenciamento, desde que ainda valido o
projeto aprovado.

Art. 42 — Se dentro do prazo fixado a construgdo ndo for concluida, devera ser requerida
a prorrogacao de prazo e pagamento da taxa de licenciamento correspondente a essa
prorrogacéo.

SECAOD
Da modificacéo de projeto aprovado

Art. 43 — As alteracdes de projeto a serem efetuadas ap0s o licenciamento da obra,
devem ter a sua aprovacao requerida previamente.

Art. 44 — As modificacfes que ndo impliguem em aumento de area, ndo alterem a forma
externa da edificacdo nem o projeto hidraulico sanitario, independem de pedido de
licenciamento da construcao.
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Art. 45 — As modificagdes a que se refere o artigo anterior, poderdo ser executados
independentemente de aprovacao prévia (durante o andamento da obra). Desde que ndo
contrariem nenhum dispositivo do presente Cadigo e da Lei de Uso do Solo.

Paragrafo Unico — No caso previsto neste artigo, durante a execucdo das
modificacbes permitidas devera, o autor do projeto ou responsavel técnico pela
execucgdo da obra apresentar diretamente ao departamento competente, planta elucidada
( em duas vias) das modificacdes propostas a fim de receber o visto do mesmo,

devendo ainda, antes do pedido de vistoria, apresentar o projeto modificado ( em duas
vias) para a sua aprovagéo:

SECAQE
Da isenc¢éo de projetos ou de licenca:

Art. 46 — Independem de apresentacdo do projeto, ficando contudo sujeitos a concessdo
de licenca, 0s seguintes servicos e obras.

1 — Galpdes, viveiros, telheiros e galinheiros de uso doméstico até 18,00 m?
(dezoito metros quadrados) de area coberta.

2 — Fontes decorativas.

3 — Estufas e coberturas de tanques de uso doméstico.

4 — Servigos de pintura

5 — conserto de pavimentagédo de passeios.

6 — rebaixamento de meio-fios.

7 — Construcao de muros no alinhamento dos logradouros.

8 — Reparos no revestimento de edificacGes.

9 — Reparos internos e substituicdo de aberturas em geral.

SECAOF
Das obras parciais

Art. 47 — Nas obras de reforma, reconstru¢do ou acréscimo, nos prédios existentes,
0s projetos serdo apresentados com indicacdo precisas e convencionais a critério do

profissional, de maneira a possibilitar a identificacdo das partes a conservar, demolir
Ou acrescer.
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Paragrafo Unico — Sendo utilizadas cores, as convencdes serdo as
seguintes: amarelo para as partes a demolir, vermelho para as partes a construir e
azul para as existentes.

Art. 48 — Os prédios existentes atingidos por recuos de alinhamento, chanfrados de
esquinas ou galerias publicas ndo poderdo sofrer obras de reforma, reconstrucdo ou
acréscimo sem a observancia integral dos novos alinhamentos, recuos ou galerias.

Art. 49 — Nos prédios existentes, sujeitos as exigéncias de maior numero de
pavimento ndo serdo permitidas obras de acréscimo ou reconstrugao, a menos que se
enquadrem nos gabaritos previstos.

Art. 50 — As construcfes que ndo satisfizerem quanto a utilizacdo, as disposicdes
deste Codigo, s6 poderdo sofrer obras de reconstrucdo, acréscimos ou reforma,
quando a construcdo resultante atender as exigéncias da presente Lei.

CAPITULO IV

Das obras publicas

Art. 51 — De acordo com o que estabelece a Lei Federal n°® 125 de 03 de dezembro
de 1935, ndo poderdo ser executadas, sem licenca da Prefeitura, devendo obedecer
as determinacgdes do presente Codigo, ficando entretanto isentas de pagamento de
emolumentos, as seguintes obras:

1 — Construcéo de edificios publicos.
2 — Obras de qualquer natureza em propriedade da Unido ou Estado.

3 — Obras a serem realizadas por institui¢cfes oficiais ou paraestatais quando para a
sua sede propria.

Art. 52 — O processamento do pedido de licenca para obras publicas sera feito com
preferéncia sobre quaisquer processos.

Art. 53 — O pedido de licenca sera feito por meio de oficio dirigido ao Prefeito pelo
orgao interessado, devendo este oficio ser acompanhado do projeto completo da
obra a ser executada nos moldes do exigido no capitulo I11.

Paragrafo Unico — Os projetos deverdo ser assinados por profissionais
legalmente habilitados, sendo a assinatura seguida de indicacdo do cargo quando se
tratar de funcionario, o profissional responsavel devera satisfazer as disposi¢6es do
presente Codigo.

Art. 54 — Os contratantes ou executantes das obras publicas estdo sujeitos aos
pagamentos das licencas relativas ao exercicio da respectiva profissdo, a ndo ser que
se trata de funcionario que deve executar as obras em fungdo do seu cargo.
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Art. 55 — As obras pertencentes a Municipalidade ficam sujeitas na sua execucdo, a
obediéncia das determinacfes do presente Codigo; quer seja a reparticdo que as
execute ou sob cuja responsabilidade estejam as mesmas.

CAPITULO V

Das obrigacdes a serem cumpridas durante a execugao das obras

SECAO A

Do alvara e projeto aprovado.

Art. 56 — A fim de comprovar o licenciamento da obra para os efeitos de
fiscalizacdo, o alvard serd& mantido no local da obra, juntamente com o projeto
aprovado e conservado em bom estado.

Paragrafo Unico — Esses documentos serdo acessiveis a fiscalizagdo
Municipal durante as horas de trabalho, ndo podendo ser, durante esse periodo,
encerrados em gavetas, em cofres ou qualquer depdsito trancado, salvo se as chaves
se encontrarem em poder de pessoas, a qualquer momento, e sem demora,
apresenta-los quando reclamados.

SECAOB

Da conservacéo e limpeza dos logradouros.

Art. 57 — Durante a execucdo das obras o profissional responsavel deverd por em
pratica todas s medidas necessarias para que os leitos dos logradouros, no trecho
fronteiro a obra, seja mantido em estado permanente de limpeza e conservacao.

Paragrafo Unico — O responsavel pela obra colocara em pratica todas as
medidas necessarias no sentido de evitar o excesso de poeira e a de detritos nas
propriedades vizinhas.

Art. 58 — Nenhum material poderd permanecer no logradouro publico, se ndo o
tempo necessario ara a sua descarga e remocdo, salvo quando se destinar a obras a
serem executadas no proprio logradouro.

SECAO C

Das obras paralisadas.

Art. 59 — No caso de se verificar a paralisacdo de uma construcdo por mais de 180
(cento e oitenta) dias, devera ser feito o fechamento do terreno no alinhamento do
logradouro, por meio de um muro, cerca de madeira, ou arame, dependendo do
local.
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Art. 160 — Os andaimes e tapumes de uma construgdo paralisada por mais de 180
(cento e oitenta) dias, deverdo ser demolidos desimpedindo o passeio e deixando-o
em perfeitas condi¢Ges de uso.

SECAO D

Das demolicdes

Art. 61 — Nenhuma demolicdo de edificagdo ou obra permanente de qualquer
natureza pode ser feita sem prévio requerimento a Prefeitura, que expedira a
necessaria autorizacdo apos a indispensavel vistoria.

8 1° - Se a demoligéo for de construgédo localizada, no todo ou em arte, junto ao
alinhamento da via publica, sera expedida concomitantemente a autorizacao relativa
a andaimes e tapumes.

8 2° - Quando se tratar de demolicdo de edificacdo com mais de dois pavimentos,
devera o proprietario indicar o profissional legalmente habilitado responsavel pela
execucdo dos servigos.

CAPITULO VI

Da concluséo e entrega das obras

Art. 62 — Terminada a execucdo da obra de um prédio, qualquer que seja 0 seu
destino, o mesmo somente poderd ser habitado, ocupado ou utilizado, apds a
concessao do “habite-se”.

Paragrafo Unico — O “Habite-se” sera concedido pela divisdo competente
da Prefeitura, depois de ter sido verificado:

a) Estar a construcdo ou unidade isolada, em condi¢cdes minimas de
seguranca e habitabilidade.

b) Ter sido obedecido o projeto aprovado

c) Ter sido colocada a numeracédo do prédio

d) Ter muro e calcada, quando houver guia ou pavimentacdo
asfaltica.

Art. 63 — Os elementos que deverdo integrar o pedido de ““ habite-se” serdo definidos pela
Secretaria de Obras e Servigos Urbanos.

Art. 64 — ApOs a vistoria, obedecendo as obras e projeto arquitetbnico aprovado, a
Prefeitura fornecera ao proprietario a Carta de Habitacdo no prazo de 10 (dez) dias a contar
da data do pagamento dos emolumentos e impostos (ISS).

PARTE B

NORMAS GERAIS DE EDIFICACOES
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CAPITULO VII

Normas genéricas das edificacoes.

Art. 65 — O alinhamento do lote sera fornecido pela Prefeitura, mediante requerimento do
proprietéario ou profissional.

Art. 66 — Sera obrigatério, a critério do érgdo competente da Prefeitura, a colocacdo de
tapumes, sempre que se executarem obras de construcdo, reformas e demolicéo.

Paragrafo Unico — Os tapumes deverdo ser construidos de forma a resistirem
impactos e observar a altura minima de 2,00 m (dois metros) em relacdo ao nivel do
passeio.

Art. 67 — Nenhuma construcdo ou demolicdo podera ser feita no alinhamento das vias
publicas sem haja em toda a testada do terreno, um tapume provisorio de pelo menos 2,00
m (dois metros) de altura construido com madeira.

8 1° - O canteiro de obras podera ocupar até a metade da largura do passeio desde que este
tenha mais de 1,5 (um metro e cinqienta centimetros) de largura, devendo a metade
restante ser pavimentada e mantida limpa para uso dos transeuntes.

8§ 2° - A critério do 6rgdo competente da Prefeitura, quando o passeio tiver menos de 1,5m
(um metro e cinqienta centimetros) de largura, o tapume provisorio podera atingir a sua
totalidade.

Art. 68 — No prazo maximo de quinze dias ap0s a execuc¢do do pavimento situado a mais de
4,00 m (quatro metros acima do nivel do passeio, deverd o tapume ser recuado para o
alinhamento do logradouro, removendo-se a instalacdo ou construcéo do anterior. Devera
ser reconstruido o piso do passeio e feita uma cobertura com pé-direito minimo de 2,50 m
(dois metros e cinguenta centimetros) para a protecdo dos pedestres e veiculos.

Os pontaletes do tapume poderdo permanecer nos locais primitivos e servindo de
apoio a cobertura e ao andaime fixo que forem mantidos na parte superior.

Paragrafo Unico — O tapume podera voltar a avancar sobre o asseio, observado o
disposto neste artigo, pelo prazo estritamente necessario ao acabamento da fachada
localizada no alinhamento e a menos de 4,00 m (quatro metros) acima do nivel do passeio
do logradouro.

Art. 69 — Por todo o tempo dos servicos de construcdo, reforma ou demolicdo até a
conclusdo de alvenaria externa, visando a protecdo contra quedas de trabalhadores, de
objetos e materiais sobre pessoas ou propriedades, sera também obrigatdria a colocacdo de
plataformas de seguranca, com espacamento vertical de 8,00 (oito metros) em todas as
faces da construcdo onde ndo houver vedacdo externa aos andaimes, conforme dispde o
artigo seguinte. A plataforma de seguranca constituir-se-4& em um estrado horizontal com
largura minima de 1,20m (um metro e vinte centimetros) dotado de guarda corpo todo
fechado, com altura minima de 1,00 m (um metro) e inclinacdo em relagdo a horizontal de
aproximadamente 45 graus.
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Art. 70 — Para a protecdo a que se refere o artigo anterior podera ser adotado, em
substituicdo as plataformas de seguranca, vedacdo fixa externa aos andaimes em toda a
altura da construgéo (com resisténcia a impacto).

Art. 71 — Na face do acabamento externo das constru¢des ou reformas, poderdo ser
utilizados andaimes mecanicos, desde que apresentem condicdes de seguranca de acordo
com a técnica apropriada.

Art. 72 — Serdo permitidas instalacGes temporéarias, desde que necessarias a execucdo de
obra, tais como barracfes, depdsitos, escritérios de campo, compartimentos de vestiarios,
escritorios de campo, compartimentos de vestiarios, bem com escritorios de exposicao e
divulgacdo de venda exclusivamente das unidades autbnomas da construgdo a ser feita no
local.

8 1° - As dimensdes dessas instalacbes serdo proporcionais ao wvulto da obra, e
permanecerdo apenas durante 0s servicos de execucgao.

8§ 2° - Adistribuicdo dessas instalacbes no canteiro da obra observara os preceitos de
higiene, salubridade, seguranca e funcionalidade.

Art. 73 — O tapume e a plataforma de seguranca, bem como a vedacdo fixa externa aos
andaimes ou andaimes mecanicos e suas vedacdes, deverdo ser utilizados exclusivamente
nos servicos de execuc¢do de obra, ndo podendo ser aproveitados para exposi¢do, venda de
mercadorias e atividades estranhas.

Art. 74 — Durante o periodo da execucdo da obra, deverdo ser mantidos revestimentos
adequado do passeio fronteiro, de fora a oferecer boas condigdes de transito aos pedestres.

Pardgrafo Gnico — As plataformas de protecdo, a vedacdo fixa externa aos
andaimes mecanicos e as instalacbes temporarias poderdo ocupar espaco aéreo sobre o
passeio do logradouro, respeitadas as normas dos artigos 68 e 69.

Art. 75 — Os tapumes, as plataformas de seguranca, a vedacdo fixa externa, 0s andaimes
mecanicos e as instalacbes temporarias ndo poderdo prejudicar a arborizacdo, a iluminacao
publica, a visibilidade de placas, avisos ou sinais de transito, e outras instalacbes de
interesse publico.

Art. 76 — Apds o término das obras ou no caso de sua paralisacdo por tempo superior a seis
meses, quaisquer elementos que avancem sobre o alinhamento dos logradouros, deverdo ser
retirados, desimpedindo-se o passeio e reconstruindo-se imediatamente o seu revestimento.

Paragrafo Unico — Se ndo for providenciada a retirada dentro do prazo fixado pela
Prefeitura, esta promovera sua remoc¢ao, cobrando as despesas, com acréscimo de 100%
sem prejuizo da multa de vida.

CAPITULO VIII

Circulacéo e seguranca
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Art. 77 — As edificacbes deverdo apresentar os requisitos e dispor dos equipamentos
indispensaveis para garantir as condigdes minimas de circulacdo e de seguranga na sua
utilizagdo.

Art. 78 — Para o calculo de lotacdo das edificacdes, com o fim de proporcionar saida ou
escoamento adequado, serd tomada a area bruta de andar, por pessoa, conforme a
destinacéo, assim indicada:

R ol 41 (0] [0 L TR 9,00 m?/ pessoa
2 = LOJAS....cuivireieiieee ettt 3,00 m?% pessoa
B COMEBICIO ettt ettt et 9,00 m?/ pessoa
4 — Hotéis,pensionatos e Similares ...........cceceevveieeeennnne 15,00 m?/pessoa
5 — Hospitais, clinicas e similares ...........cccccevevvvvvivenenne. 15,00 m?/pessoa
B — ESCOIAS ..cvvee oottt ettt 15,00 m?/pessoa
7 — LOCAIS de reUNIBES. .....ccveeereieeereieeieerveese e sreenae e 9,00 m?/pessoa
8 — Terminais rodoVIarios .........cccceverveereeviesneseesieeieenis 3,00 m?/pessoa
9 — Industria, depositos e ofiCinas .........cccccevvevervenenne 10,00 m?/pessoa

8§ 1° - Se existirem no andar compartimentos com mais de uma destinacdo, serd tomado o
indice de maior populacdo entre 0s usos previstos.

8§ 2° - Quando ocorrer uma das destinagdes abaixo referidas, a lotagéo resultante do calculo
previsto neste artigo serd acrescida da lotacdo correspondente ao uso especifico, segundo a
seguinte relacdo de area bruta do compartimento por pessoa:

1 — Escolas de que trata o capitulo XXIII:

a) Salas de aulas de exposicdo oral .............c.c........ 1,50 m?
b) Laboratdrios ou Similares .........c.cccceeeveveiecrnennn, 4,00 m?
c) Salas de pré do primeiro grau ...........ccoceeevennne. 3,00 m?

2 — Locais de reunibes esportivas, sociais, recreativas, culturais e religiosas de que trata o
capitulo XXII:

a) Com assento fiX0 .......c.coovvveeerereercerereeereennn, 1,50 m?

b) Sem assento fiX0 ........cccccocvvvrveriiiiiie e 0,80 m?

C) EMPE oo 0,30 m?
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§ 3° - Poderdo ser excluidas da area bruta dos andares as areas dos espacgos destinados
exclusivamente ao escoamento da lotacdo da edificagdo tais como: antecamaras, escadas
ou rampas, atrios, corredores e saidas.

8 4° - Em casos especiais de edificacdes para as atividades relacionadas no item 1X deste
artigo, a relacdo de m?/pessoa basear-se-4 em dados técnicos justificados no projeto das
instalacOes, sistema de mecanizagédo ou processo industrial.

SECAO A

Escadas e rampas.

Art. 79 — A largura da escada de uso comum ou coletivo, ou a soma das larguras, no caso
de mais de uma, devera ser suficiente para proporcionar o escoamento do nimero de
pessoas que dela dependam, no sentido da saida, conforme fixado a seguir:

1 — Para determinacdo desse numero tomar-se-a lotacdo do andar que apresentar maior
populacdo mais a metade da lotacdo do andar que lhe é contiguo, no sentido inverso da
saida.

2 — A populagéo sera calculada conforme o disposto no artigo 78.

3 — A edificacdo devera ser dotada de escadas, com larguras proporcionais a populacao
calculado no artigo 78 em conformidade com a tabela abaixo.

LARGURA (M) POPULACAO MAXIMA
1,20 90 pessoas
1,50 i —————————— 120 pessoas
1,80 e ———————— 150 pessoas
2,00 o ————————— 180 pessoas
2,40 o ———————— 210 pessoas
2,70 e ——————— 240 pessoas
3100 e ———————— 270 pessoas

4 — A largura minima das escadas de uso comum ou coletivo sera de 1,20 m (um metro e
vinte centimetros).

5 — A largura maxima permitida para uma escada sera de 3,00m (trés metros). Se a largura
necessaria ao escoamento, calculada conforme o disposto neste artigo, atingir dimenséo
superior a 3,00 (trés metros) devera haver mais de uma escada, as quais, serdo separadas e
independentes entre si.

6 — As medidas resultantes dos critérios fixados neste artigo entende-se como larguras
livres medidas nos pontos de menor dimensdo, permitindo-se apenas a saliéncia no
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corrimdo com a projecdo de 0,10 (dez centimetros), no maximo, que sera obrigatorio de
ambos os lados.

7 — A capacidade dos elevadores, escadas rolantes ou outros dispositivos de circulagcéo por
meios mecanicos, ndo serd levada em conta para efeito de célculo do escoamento da
populacdo do edificio.

8 — As escadas de uso privativo ou registro do compartimento ambiente ou local teréo
largura minima de 0,80 m (oitenta centimetros).

Art. 80 — As escadas serdo dispostas de tal forma que assegurem a passagem com altura
livre igual ou superior a 2,50m (dois metros e cinglienta centimetros).

Art. 81 — As alturas e as larguras dos degraus das escadas admitidas sao
1 — Quando de uso privativo:

a) Altura méxima 0,17m (dezessete centimetros)
b) Largura minima 0,30m (trinta centimetros)

2 — Quando de uso comum ou coletivo:

a) Altura maxima de 0,17m (dezessete centimetros).
b) Largura minima de 0,35m (trinta e cinco centimetros).

Art. 82 — As escadas de uso comum ou coletivo terdo obrigatoriamente corrimdo de ambos
os lados, 0s requisitos seguintes:

1 — Manter-se-80 a uma altura constante situada entre 0,75m (setenta e cinco centimetros),
acima do nivel da borda do piso dos degraus.

2 — Somente serdo fixados pela sua face inferior.

3 — Terdo largura maxima de 0,06m (seis centimetros).

4 — Estardo afastados das paredes, no minimo 0,04m (quatro centimetros).

Art. 83 — As escadas de uso comum ou coletivo s6 poderao ter lances retos. Os patamares
intermediarios serdo obrigatorios, sempre que houver mudanca de direcdo ou quando o
lance da escada precisar vencer altura superior a 2,90 (dois metros e noventa centimetros),
o comprimento do patamar nao sera inferior a largura adotada.

Art. 84 — No caso de emprego de rampas, em substituicdo as escadas da edificacdo, aplica-
se as rampas as normas relativas a dimensionamento, classificacdo e localizagdo, resisténcia

e protecéo.

SECAO B
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Atrios, corredores e saidas

Art. 85 — Os éatrios, passagens ou corredores, bem como as respectivas portas, que
corresponderem as saidas das escadas ou rampas para o exterior da edificacdo, ndo terdo
dimensGes inferiores as exigidas para as escadas ou rampas, respectivamente nos artigos 79
e 84.

Art. 86 — As passagens, ou corredores, bem como as portas utilizadas na circulagéo e uso
comum ou coletivo, em qualquer andar das edificacdes, deverdo ter largura suficiente para
0 escoamento da lotacdo dos compartimentos ou setores para 0s quais dao acesso. A largura
livre, medida no ponto de menor dimensao, deverd corresponder, pelo menos a 0,01 m (
um centimetro) por pessoa da lotagcdo desses compartimentos.

8 1° - As passagens ou corredores de uso comum ou coletivo, com extensdo superior a
10,00 (dez metros), medida a contar da porta de acesso a caia de escada ou a ante-camara
desta, se houver, terdo a largura minima exigida para o escoamento, acrescida de pelo
menos, 0,10 (dez centimetros) por metro de comprimento e excedente de 10,00 (dez
metros).

§ 2° - Os espacos de acesso ou circulacdo fronteiros as portas dos elevadores, em qualquer
andar, deverdo ter dimensdes ndo inferior a 1,50m (um metro e cinquenta centimetros),
medida perpendicularmente ao plano onde se situam as portas.

§ 3° - A largura minima das passagens ou corredores de uso comum ou coletivo sera de
1,20 (um metro e vinte centimetros).

8 4° - A largura minima das passagens e corredores de uso privativo sera de 0,80m (oitenta
centimetros).

§ 5% - Os Aatrios, passagens ou corredores de uso comum ou coletivo, servindo
compartimentos situados um andar correspondente ao da soleira de ingresso, € nos quais
para alcancar o nivel das areas externas ou do logradouro, haja mais de 3 degraus para
descer, a largura minima exigida para o escoamento do setor servido sera acrescido de 25%.
Se houver mais de 3 degraus para subir, a largura minima exigida sera acrescida de 50%.

Art. 87 — Ainda que a largura necessaria ao escoamento, nos termos do artigo 85 ou
calculada conforme o disposto no § 5° do artigo anterior, permita dimenséo inferior, 0s
atrios, passagens ou corredores de circulacdo geral, do andar correspondente a soleira
principal de ingresso da edificacdo deverdo apresentar, pelo menos, as larguras seguintes:

1 — De 1,80m (um metro e oitenta centimetros) quando servirem as escadas e aos
elevadores, simultaneamente nas edificacdes ndo obrigadas a instalacdo de elevadores, nos
termos dos artigos 112,113 e 114 e com destinacGes para apartamentos, escritdrios, servicos
especiais e consultérios.
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2 — De 2,50m (dois metros e cingiienta centimetros) quando servirem, simultaneamente, as
escadas e aos elevadores nas edificagdes que devem dispor de elevadores, nos termos dos
artigos 112, 113 e 114 e que tenham as destinagdes referidas no item anterior.

3 — De 1,80m (um metro e oitenta centimetros) quando derem acesso exclusivamente as
escadas ou de 1,50m (um metro e cinglenta) quando servirem exclusivamente aos
elevadores, no caso de edificacdes que devem dispor de elevadores, nos termos dos artigos
112,113 e 114 e que tenham as destinacdes referidas no item 1.

4 — De 1,80m (um metro e oitenta centimetros) para acesso as escadas e mais de 1,50 (um
metro e cinglienta centimetros) quando servirem aos elevadores no caso de edificacdes nao
referidas no item 1.

Art. 88 — As portas das passagens e corredores que proporcionam escoamento a lotacao dos
compartimentos de uso coletivo ou dos setores da edificacdo, excluidas aquelas de acesso
as unidades, bem como as situadas na soleira de ingresso da edificacdo, deverdo abrir no
sentido da saida e, ao abrir, ndo poderdo reduzir as dimensdes minimas exigidas para o
escoamento.

8§ 1° - Essas portas, terdo larguras padronizadas, com vdos que constituam maodulos
adequados a passagem de pessoas, conforme as normas técnicas oficiais.

§ 2° - As portas de saida dos recintos com lotagdo superiora 200 pessoas deverdo ter
ferragens antipanico.

CAPITULO IX

Afastamentos, Fachadas e Saliéncias

Art. 89 — Para efeito das implantacdes das edificacbes de um modo geral no lote, visando
favorecer a paisagem urbana e assegurar a isolacdo, a iluminacdo e a ventilacdo e dos
logradouros publicos, dos compartimentos da propria edificacdo e dos imoveis vizinhos
ficam estabelecidos os seguintes afastamentos minimos, conforme sua localizagdo dentro
do zoneamento estabelecido:

1 — Zonas Comerciais principal e secundaria. As construcoes de verao situar-se: frontal no
alinhamento dos logradouros ou afastadas dele: 4,00m (quatro metros) lateral na divisa ou
afastar-se dela 1,50 (um metro e meio) no minimo. Fundos 5,00m (cinco metros).

2 — Zonas residenciais.

As construcdes deverdo situar-se:

Frontal: afastamento de 4,00m (quatro metros). Lateral na divisa, ou afastar-se dele 1,50
(um metro e meio) no minimo.

Fundos: afastamento de 5,00 (cinco metros).

3 — Zonas de servico. Deverdo obedecer os afastamentos do item 1° deste artigo.
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4 — Zonas de Industrias.

Deverdo obedecer os seguintes afastamentos:
Frontal: 7,00 (sete metros)

Lateral: 5,00 (cinco metros)

Fundos: 7,00 (sete metros).

8§ 1° - No caso de prédios com mais de 2 (dois) pavimentos, o afastamento lateral a partir do
2° pavimento sera de 2,00(dois metros).

§ 2° - Em todos os casos deverdo ficar assegurados a insolagdo e ventilagdo necessarias, de
acordo com o capitulo XI.

Em qualquer hipoteses de mais de uma edificagdo no mesmo lote ou de blocos
sobrelevados de uma mesma edificacdo, serd observado, ente eles, a distdncia minima de
3,00 m (trés metros).

Paragrafo Unico — O acesso ao prédio dos fundos sera feita por meio de passagem
lateral aberta, com a largura minima de 1,50m (um metro e cinglienta centimetros).

N&o serd permitida abertura de janelas, eirados, terraco ou varanda, ou ainda, area
coberta ou abrigo aberto a menos de 1,50m (um metro e cinqiienta centimetros) da divisa
com o lote vizinho.

SECAO B

Fachadas

Art. 92 — Composicéo e pintura das fachadas bem como os objetos fixos, anuncios e dizeres
neles constantes sdo livres dentro dos limites do bom senso estético, salvo nos casos de
locais onde as leis especiais estabelecerem restricdes em beneficio de uma solugédo
conjunta.

SECAO C

Saliéncias.

Art. 93 —Nos logradouros onde forem permitidas as edificacbes no alinhamento, estas
deverdo observar as seguintes condi¢oes:

1- Somente poderao ter saliéncias, em balanco com relacdo ao alinhamento dos logradouros
que:

a) Formem molduras ou motivos arquitetdnicos e ndo constituam area de piso.

b) N&o ultrapassem, com suas proje¢oes no plano horizontal, o limite maximo de 0,25
(vinte e cinco centimetros) em relacdo ao alinhamento do logradouro.

c) Estejam situadas a altura de 3,00 (trés metros) no minimo, acima de qualquer ponto
do passeio.

2 — Poderao ainda ter, em balanco com relacdo ao alinhamento dos logradouros, marquise
que:
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a) Na sua projecdo vertical sobre o passeio avance somente até 2/3 da largura
deste.

b) Esteja situada a altura de 3,00 m (trés metros) acima de qualquer ponto do
passeio.

c) Nao oculte ou prejudique arvores, semaforos, postes, luminarias, fiacdo
aerea, placas ou outros elementos de informacdo, sinalizacdo ou instalacdo
publica.

d) Seja executada de material duravel e incombustivel e dotada de calhas e
condutores para aguas pluviais, estes embutidos nas paredes e passados sob
0 passeio até alcancar a sarjeta, através de gargulas.

e) N&o contenham grades, peitoris ou guarda-corpos.

3 — Quando situadas nas esquinas de logradouros, poderdo ter seus pavimentos superiores
avancados apenas somente o canto chanfrado, que formem corpo saliente, em balanco sobre
os logradouros. Esse corpo saliente sujeitar-se-a aos seguintes requisitos:

a) Devera situar-se a altura de 3,00m (trés metros) acima de qualquer ponto do
passeio.

b) Nenhum de seus pontos podera ficar a distancia inferior a 0,90m ( noventa
centimetros) de arvores, semaforos, postes, luminarias, fiacdo aérea, placas
ou outros elementos de informagao, sinalizagdo ou instalagéo publica.

4 — Serdo executadas no alinhamento do logradouro ou entdo deverdo observar 0 recuo
minimo de 4,0m (quatro metros) ndo podendo situar-se em posicao intermediaria entre a
linha de recuo e o alinhamento.

Paragrafo Unico — As edificacdes serdo dotadas de marquises ou colunatas ao longo do
alinhamento (galerias de pedestres) nos logradouros onde esses requisitos forem
obrigatdrios, por leis especiais.

Art. 94 — Poderdo avancar sobre as faixas de recuo obrigatério do alinhamento dos
logradouros:

1 — As molduras ou motivos arquitetbnicos, que ndo constituam area de piso e cujas
projecdes em plano horizontal ndo avancem mais de 0,40m (quarenta centimetros) sobre a
linha do recuo paralela ao alinhamento do logradouro.

2 — Os balcdes ou terracos, quando abertos, que formem corpos salientes e altura nao
inferior a 3,00m (trés metros) do solo e cujas projecdes no plano horizontal:
a) N&do avancem mais de 1,20m (um metro e vinte centimetros) sobre a
mencionada linha de recuo
b) N&o ocupem mais de um terco de extensdo da fachada onde se localizam

3 — As marquises, em balanco, quando:
a) Avancarem, no maximo, até a metade do recuo obrigatério de frente.
b) Respeitarem os recuos obrigatdrios das divisas do lote.
c) Forem engastadas na edificacdo, sendo tiverem colunas de apoio na parte que
avanca sobre o recuo obrigatorio.
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Art. 95 — Nao serdo permitidas saliéncias ou balancos nas faixas de recuos obrigatorios das
divisas e nas areas ou faixas minimas estabelecidas para efeito de iluminacéo e ventilacéo.

CAPITULO X

Classificacdo, dimensdo dos compartimentos.
SECAO A
Classificagdo dos compartimentos.

Art. 96 — Os Compartimentos das especificacdes, conforme sua destinagdo assim se
classificam:

1 - De permanéncia prolongada.
2 — De permanéncia transitoria.
3 — Especiais.

4 — Sem permanéncia.

Art. 97 — Compartimentos de permanéncia prolongada sdo aqueles que poderdo ser
utilizados para uma, pelo menos, das funcées ou atividades seguintes:

1 — Dormir ou repousar.
2 — Estar ou lazer.
3 — Trabalhar, ensinar ou estudar.
4 — Preparo e consumacéo de alimentos.
5 — Tratamento ou recuperacao.
6 — Reunir ou recrear.
Paragrafo Unico — Consideram-se compartimentos de permanéncia prolongada, entre
outros com destinacdo similar, os seguintes:
1 — Dormitdrios, quartos e salas em geral.
2 — Lojas, escritdrios, oficinas e industrias.
3 — Salas de aula, estudo ou aprendizado e laboratorios didaticos.

4 — Enfermarias e ambulatorios.
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5 — Salas de leitura e biblioteca.

6 — Copas e cozinhas.

7 — Refeitdrios, bares e saldo de restaurante.

8 — Locais de reunido e saldo de festas.

9 — Locais fechados para préatica de esportes ou ginastica.

Art.98 — Compartimentos de permanéncia transitoria sdo aqueles que poderdo ser
utilizados, para uma, pelo menos, das fungdes ou atividades seguintes:

1 —Circulagéo e acesso de pessoas.
2 —Higiene pessoal

3 — Deposito para guarda de materiais, utensilios ou pecas sem a possibilidade de qualquer
atividade no local.

4 —Troca e guarda de roupas
5 — Lavagem de roupas e servicos de limpeza.

§ 1° - Consideram-se compartimentos de permanéncia transitoria entre outros com
destinacGes similares, os seguintes:

1- Escadas e seus patamares (caixa de escada) e as rampas e seus patamares, bem como as
respectivas antecamaras.

2 — Patamares de elevadores.

3 — Corredores e passagens.

4 — Atrios e vestibulos.

5 — Banheiros, lavabos e instalacGes sanitarias.
6 — Dep0sitos, despejos e areas de servico.

8§ 2° - Se 0o compartimento comportar uma das func¢des ou atividades mencionadas no artigo
97, seré classificado como de permanéncia longa ou prolongada.

Art. 99 — Compartimentos especiais sdo aqueles que, embora podendo comportar as
funcbes ou atividades relacionadas nos artigos 97 e 98, apresentam caracteristicas e
condigdes adequadas a sua destinagdo especial.
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Paragrafo unico — Consideram-se compartimentos especiais entre outros com
destinacGes similares, os seguintes:

1 — Auditorios e anfiteatros.

2 — Cinemas, teatros, salas de espetaculos.

3 — Museus e galerias de arte.

4 — Estadios de gravacdo, radio e televisdo.

5 — Laboratorios fotograficos, cinematograficos e de som.

6 — Centros cirargicos e salas de raio X.

7 — Salas de computadores, transformadores e telefonia.

8 — Locais para ducha e saunas.

9 — Garagens.

Art. 100 — Compartimentos sem permanéncia sao aqueles que ndo comportam permanéncia
humana ou habitabilidade, assim perfeitamente caracterizados no projeto.

Art. 101 — Compartimentos para outras destinacfes ou denominagdes nao indicadas nos
artigos precedentes desta seccdo, ou que apresentem peculiaridades especiais, serao

classificados com base nos critérios fixados nos referidos artigos, tendo em vista as
exigéncias de higiene, salubridade e conforto correspondente a funcdo ou atividade.

SECAOB
Dimensionamento de compartimentos.

Art. 102 — Os compartimentos deverdo ter conformacéo e dimensdes adequadas a funcéo ou
atividades que possam comportar.

Art. 103 — Os compartimentos em geral, mencionados nos artigos 97, 98 e 99, deverao ter,
no plano do piso, formato capaz de conter um circulo, com diametro minimo proporcional a
area minima exigida para o compartimento, conforme as tabelas seguintes:
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AREAS MINIMAS EXIGIDAS P/ PARA DIAMETRO MINIMO DE
COMPARTIMENTO — m? CIRCULO NO PLANO DE PISO - m

Até 2,00 0,90

De 2,01 até 4,00 1,50

De 4,01 até 8,00 2,00

De 8,01 até 16,00 2,50

De 16,01 até 32,00 3,05

Acima de 32,00 4,50

Paragrafo Unico — As areas minimas dos compartimentos sdo fixadas segundo a
destinacdo ou atividade. A area minima dos compartimentos de permanéncia prolongada
sera de 6,00 m? (seis metros quadrados).

Art. 104 — O pé direito minimo dos compartimentos sera:

1 — De 2,70m (dois metros e setenta centimetros) para 0s compartimentos de
permanéncia prolongada.

2 —De 2,50m (dois metros e cinglienta centimetros) de permanéncia transitoria.

8 1° - Ressalvam-se exigéncias maiores fixadas para a destina¢do ou atividade
neste Codigo.

8§ 2° - Os compartimentos especiais terdo os respectivos pés direitos fixados neste
Cadigo.

Art. 105 — Para banheiros, lavabos e instalacdes sanitarias das edificacfes serdo observadas
as exigéncias seguintes:

1 - Qualquer edificacdo que dispuser de compartimento para instalagdo sanitéria,
este tera area minima de 2,00 m? (dois metros quadrados) e contera, pelo menos, uma bacia
sanitaria, um lavatorio e um dispositivo para banho.

2 — Se a edificacdo dispuser de mais de um compartimento para instalacdes
sanitarias, cada area minima sera de 1,20 m? (um metro e vinte centimetros quadrados) e
contera, pelo menos, uma bacia sanitaria e um lavatorio; sendo que um deles devera ser
dotado de no minimo, um dispositivo para banho.

3 — Os banheiros, lavabos e instalacfes sanitarias que tiverem comunicacao direta
com o0 compartimento ou espacos de uso comum ou coletivo, serdo providos de anteparo
que impeca devassamento de seu interior ou de antecamara, cuja menor dimensao seréa igual
ou maior do que 0,80m (oitenta centimetros).

Art. 106 — Para vestiarios das edificacOes, serdo observadas as exigéncias seguintes:

1 — Terdo area minima de 4,00 m? (quatro metros quadrados) condi¢do que
prevalecerd mesmo quando em edificagdes para as quais ndo séo obrigatorias.
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2 — Quando a area dos vestiarios obrigatoria para a edificagdo fixada na tabela
propria prevista neste Codigo, for igual ou superior a 8,00 m? (oito metros quadrados), 0s
vestiarios serdo distribuidos em compartimentos separados para 0s dois sexos, cada um
com area minima de 4,00 m? (quatro metros quadrados).

CAPITULO XI

SECAO A

Insolacdo, iluminagdo e ventilagdo dos compartimentos.

Art. 107 — Para efeito de insolacdo, iluminagdo e ventilacdo, todo o compartimento devera
dispor de abertura direta para espaco externo.

Paragrafo Unico — A abertura podera ser, ou ndo em plano vertical e estar situada
a qualquer altura acima do piso do compartimento, desde que satisfaga as condi¢des
minimas.

Art. 108 — Serdo consideradas suficientes para insolacdo, ventilacdo e iluminacdo dos
compartimentos em geral, as aberturas voltadas para 0s recuos previstos no artigo 89, onde
estes forem exigidos.

Paragrafo Unico — Quando ocorrer a ndo exigéncia de recuos, se apresentam os
requisitos seguintes:

1 — Para os compartimentos em geral, na frente da abertura o afastamento minimo a seguir
sera: 2,00m com somatdria de 5,00m se for o caso, zonas comerciais, residenciais e de
Servico.

SECAOB

Relacdo piso-aberturas.

Art. 109 — Os compartimentos de permanéncia prolongada, para serem suficientemente
iluminados, deverdo satisfazer as duas condi¢des seguintes:

1 — Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes o seu pé direito, sendo a
profundidade contada a comecar da abertura iluminante ou da projecdo da cobertura
ou saliéncia do pavimento superior.

2 — Ter profundidade inferior ou igual a 3 vezes a sua largura, sendo a
profundidade contada a comecar da abertura iluminante ou do avanco das paredes laterais
do compartimento.

Art. 110 — As aberturas para iluminacdo e ventilacdo dos compartimentos de permanéncia
prolongada e dos de transitoria, deverdo apresentar as seguintes condicdes minimas:
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1 — Area correspondente a 1/6 da area do compartimento, se este for de
permanéncia prolongada, e a 1/10 da area do compartimento, se for de permanéncia
transitoria.

2 — Em qualquer caso, ndo terdo areas inferiores a 0,70 m? e 0,20m?, para
compartimentos de permanéncia, respectivamente, prolongada e transitoria.

3 — Metade, no minimo, da &rea exigida para a abertura devera permitir a
ventilacao.

Paragrafo Unico — Nos compartimentos utilizados, parcial ou totalmente, para
dormitorios, repouso ou funcdes similares, artigo 97, as aberturas deverdo ser dotadas de
dispositivos que permitam simultaneamente o escurecimento e a ventilagdo do ambiente.

CAPITULO XII

Das instalacfes e equipamentos

SECAO A

Art. 111 — Toda edificacdo de uso coletivo devera ser dotada de abrigo ou deposito para
recipientes de lixo, situado no alinhamento da via publica, na entrada ou patio de servico,
ou em outro local desimpedido e de facil acesso, apresentando capacidade apropriada e
detalhes construtivos que atendam a regulamentacdo propria fixada pela autoridade
competente.

8 1° - A instalacdo de caixas de despejos e de tubos de queda livre, bem como de
equipamentos especiais para recolhimento de lixo, sera regulamentada pela autoridade
competente.

8§ 2° - Nao sera permitida a instalag&o de uso particular de incinerador para lixo. Em
casos excepcionais, quando a incineracdo se impuser por medida de seguranca, sanitaria ou
de ordem técnica, em os residuos ndo possa ser recebidos nos incineradores publicos, sua
instalacdo podera ser autorizada mediante prévio exame e manifestacdo da autoridade
competente.

SECAOB

Elevadores de passageiros.

Art. 112 — Devera ser obrigatoriamente servida por elevador de passageiros a edificacdo
que tiver o piso do ultimo pavimento situado a altura superior a 10,00 m do piso do andar
mais baixo, qualquer que seja a posicdo deste em relacdo ao nivel no logradouro.

Paragrafo Unico — Para efeito do disposto neste artigo, ndo serdo
considerados:

1- O andar enterrado desde que nenhum ponto de sua laje de cobertura fique acima de 1,20
m do terreno natural quando:
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a) Seja destinado exclusivamente ao estabelecimento de carros e respectivas
dependéncias, tais como: vestiarios, instalacdes sanitarias e depositos.

b) Constituir pordo ou sub-solo sem aproveitamento para qualquer atividade ou
permanéncia humana.

2 — As partes sobrelevadas quando destinadas exclusivamente a:
a) Casa de maquinas de elevador
b) Caixa d’agua
c) Outras construgdes em aproveitamento ou sem qualquer atividade ou permanéncia
humana.

Art. 113 — Nos casos obrigatérios da instalacdo de elevadores, além das normas técnicas
oficiais, serd observado o seguinte:

| — Todos os pavimentos da edificacdo deverdo ser servidos por elevador, sendo
permitidas as exclusdes dos itens I e 11 do paragrafo 1° do art. 112.

Il — Para efeito de célculo do trafego, prevalecerdo os indices de populacao previstos
nas normas técnicas oficiais.

Art. 114 — Os elevadores ficam sujeitos as normas técnicas oficiais e ainda as desta se¢éo,
sempre que a sua instalacdo for prevista mesmo nao obrigatoriamente para edificacdo, nos
termos dos artigos 112 e 113.

Paragrafo unico — A existéncia do elevador ndo dispensa a escada.

Art. 115 — A casa de maquinas devera ser projetada para o fim especifico a que se destina.

SECAOC
Elevadores de carga.
Art. 116 — Os elevadores de servico e carga deverdo satisfazer as normas previstas para
elevadores de passageiros, no que lhes for aplicavel, e com as adaptacdes adequadas,

conforme as condicdes especificas.

8§ 1° - Os elevadores de carga deverdo dispor de acesso proprio, independente e separados
dos corredores, passagens ou espacos do acesso dos elevadores dos passageiros.

8§ 2° - Os elevadores de carga ndo poderdo ser utilizados no transporte de pessoas, a ndo ser
de seus préprios operadores.

CAPITULO XIII

Estacionamento, garagens, carga e descarga.

Art. 117 — Os estacionamentos, garagens, espagos para carga e descarga, bem como 0s seus
acessos deverdo satisfazer as seguintes exigéncias:
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| — Os espagos para acesso de movimentacdo de pessoas serdo sempre separados
e protegidos das faixas para acesso a circulacdo de veiculos.

Il - Junto aos logradouros publicos, os acessos de veiculos:

a)

b)

c)
d)

Terdo a sinalizagdo de adverténcia para 0s que transitam no passeio
publico.

Deverdo cruzar o alinhamento em direcéo perpendicular a este.

Terdo as guias do passeio rebaixadas.

Poderdo ter o rebaixamento das guias, estendendo-se até além da abertura
dos acessos, até um maximo de 75cm de cada lado, desde que o
rebaixamento resultante fique inteiramente dentro do passeio fronteiro ao
imovel.

Terdo a rampa de concordancia vertical entre o nivel do passeio e o da
soleira da abertura, situada inteiramente dentro do alinhamento do imével.
Deverdo situar-se a uma distancia minima de 6,00m das esquinas,
contada a partir do inicio da curva de concordancia ou do centro
chanfrado no seu ponto situado no mesmo alinhamento do acesso.

I11 — Quando os acessos tiverem aberturas separadas para entras e saidas, terdo a
soma de suas largura, totalizando no maximo 7,00m.
Art. 118 — Os estacionamentos ou garagens, espacos para carga, deverdo preencher os
seguintes requisitos:

| — Terdo declividade maxima de 20 % tomada na parte favoravel do trecho.

Il — O inicio das rampas ou entradas dos elevadores e complementacdo dos
veiculos ndo podera ficar a menos do alinhamento dos logradouros.

I11 — As rampas terdo pé direito minimo de 2,30m, e minima de 3,00m.

IV — Os espacgos para guarda e estacionamento de veiculo terdo pé direito de
2,10m no minimo.

V — Os espacos para carga e descarga terdo pé direito 4,00m.

Art. 119 — Cada estacionamento, garagem ou espago para carga e devera prever no minimo:

a) Uma instalacdo sanitéria.
b) Deposito para material de limpeza.

Art. 120 — Serdo permitidos abrigos desmontaveis e garagens em estancias unifamiliares,
desde gue satisfeitas as seguintes especificacdes:

| — Terdo pé direito minimo de 2,30m e maximo de 3,00m.

Il — O comprimento maximo sera de 6,00m.
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Il — Os abrigos desmontéaveis poderdo ocupar o recuo desde que caracterizada a
desmontabilidade.

IV — Nao serdo permitidas aberturas de compartimento e permanéncia prolongada
voltadas para érea de garagem.

Art. 121 — As pérgulas poderdo ser executadas sobre a faixa e obrigatério desde que a parte
vazada, uniformemente por metro quadrado, correspondente a 50% no minimo de sua
projecao horizontal.

Art. 122 — S8o admitidas passagens cobertas, sem vedacdo lateral dos blocos ou prédios
entre si, desde que observados 0s seguintes requisitos:

a) Terdo largura minima de 1,00m e méaximo de 3,20m.
b) Teréo pé direito minimo de 2,30 e maximo de 3,20m.

Paragrafo unico — Serdo permitidas coberturas para do tipo desmontavel com
area maxima de 4,00 m? e dimensfes méaximas de 2m.
CAPITULO XIV

Guias, passeios e muros.

Art. 123 — Os rebaixamentos de guias para acesso de veiculos ao interior do imovel deverédo
ser previamente autorizados pela Prefeitura.

Art. 124 — Nos logradouros onde foram executados passeios, 0s lancamentos de aguas
pluviais deverdo ser executados atraves de condutores passando sob 0s passeios.

Art. 125 — Em casos especiais de inconveniéncias ou impossibilidade de conduzir as aguas
pluviais as sarjetas, sera permitido o lancamento dessas, ap0s aprovacdo pela Prefeitura, de
esquema grafico indicando o local onde serdo lancadas aquelas aguas, apresentado pelo
interessado.

§ 1° - As despesas com a execucdo da ligagcdo as galerias pluviais correrdo
integralmente por conta do interessado.

8§ 2° - A ligag&o sera concedida a titulo precario, cancelavel a qualquer momento
pela Prefeitura, se dela puder resultar qualquer prejuizo ou inconveniéncia.

Art. 126 — Deverdo ser executados fechos ou muro no alinhamento do logradouro publico
para os terrenos ndo edificados, bem como passeio pavimentado na extensdo da sua testada,
em ruas pavimentas ou ndo desde que exista meio fio.

Art. 127 — A altura para muros das divisas laterais e, de fundos sera de 1,80 (um metro e
oitenta centimetros).
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PARTE C

CAPITULO XV

Casas

Art. 128 — Serdo consideradas para efeito deste artigo as edificagdes residenciais
unifamiliares.

Art. 129 — As escadas deverdo atender aos seguintes requisitos:
a) Largura minima seréa de 0,80m.
b) Altura maxima do degrau sera de 0,18m
c) Quando com mais de 19 degraus deverdo ter patamares intermediarios, 0s
quais ndo terdo qualquer dimensao inferior a 0,80m, no plano horizontal.
d) Quando em curva, a menor dimensdo dos pisos dos degraus ndo podera
ser inferior a 0,07m.

Art. 130 — Toda casa devera contar, pelo menos, com ambientes para repouso,
alimentacéo, servicos e higiene.

Art. 131 — As instalagfes sanitarias deverdo conter bacia sanitaria, lavatorio e dispositivos
para banho.

Art. 132 — Nao serdo permitidas comunicacdes diretas entre:
a) Compartimentos sanitarios providos de mictérios ou latrinas, com sala de
refeicdes, cozinhas ou dispensas.
b) Garagens fechadas com dormitorios e cozinhas.
c) Dormitérios com cozinhas.

Art. 133 — Os casos especiais de habitacdo de baixa renda ficam a critério de aprovacéo da
Prefeitura.

CAPITULO XVI

Apartamentos
Art. 134 — Serdo considerados para efeito deste artigo, as edificacbes residenciais
unifamiliares, sem prejuizo das exigéncias da Lei do uso do solo.

Art. 135 — Todos os apartamentos deverdo observar as disposi¢cdes contidas nos itens a, b,
c, e d do artigo 129 e o item “A” do artigo 132.

Art. 136 — A residéncia do zelador, quando houver, devera satisfazer as mesmas condicdes
de unidade residencial unifamiliar, prevista neste codigo.
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Art. 137 - As edificacbes para apartamentos, com numero igual ou inferior a 12
apartamentos, deverdo ter, com aceso pelas areas de uso comum ou coletivo e
independentes da eventual residéncia para o zelador, pelo menos os seguintes
compartimentos de uso dos encarregados dos servicos da edificacéo:

| — Instalac&o sanitaria com area minima de 1,50m?,

Il — Depdsito pra material de limpeza com area minima de 4,00m?,

Paragrafo Gnico — Nas edificacBes para apartamentos com mais de 12
apartamentos, devera ser previsto um vestiario com 4,00 m?, além das exigéncias

constantes deste artigo.
CAPITULO XVII

Comércio.
Art. 138 — As edificacOes especiais para comércio destinam-se as seguintes atividades:

a) Restaurantes e congéneres.

b) Lanchonetes, bares e congéneres.

c) Confeitarias, padarias e congéneres.
d) Acougue e peixarias.

e) Mercearias e quitandas.

f) Mercados e supermercados.

Art. 139 — Os compartimentos destinados a preparo de alimentos, higiene pessoal e outros
que necessitam de maior limpeza e lavagens, apresentardo piso e as paredes até a altura de
2,00m minimos revestidos de material duravel, liso, impermeavel e resistente e freqiientes
lavagens.

Paragrafo Unico — Os pisos de que trata o presente artigo, serdo dotados de ralos
para escoamento das aguas de lavagem.

Art. 140 — Os compartimentos destinados a trabalho, fabrico, manipulacdo, cozinha,
despensa, ndo poderdo ter comunicacdo direta com compartimentos sanitarios providos de
mictorios ou latrinas.

Art. 141 — Os compartimentos destinados a consumicéo, trabalho, manipulacéo, preparo,
retalho, cozinha e copas deverdo dispor de pia com agua corrente e, no piso, de ralo para
escoamento das aguas de lavagem.

Art. 142 — Os estabelecimentos deverdo possuir geladeiras para a guarda e balcdes
frigorificos para exposicdo de mercadorias, com capacidade adequada.

Art. 143 — As edificacbes deverdo dispor de instalagfes sanitarias para uso dos empregados
e do publico, em namero correspondente a area do andar, mais a dos eventuais andares
contiguos, atendidos pela instalacdo, conforme o disposto na tabela seguinte:
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AREA DOS ANDARES INSTALAQ()ES MIN. OBRIGATORIAS.
SERVIDOS Empregados Publicos
Lav. Latr. Mic. Lav. Latr. Mic.
Até 50 m? 1 1 1 1 1 1
50 a 119 m? 1 1 1 1 1 1
120 a 249 m? 2 2 1 2 2 1
250 a 499 m? 2 2 2 2 2 1
500 a 999 m? 3 3 3 3 3 1
1000 a 1999m? 4 4 4 3 3 2
2000 a 3000m? 6 5 5 4 4 2
Acima de  3000m? | 1/500m? | 1/500 m? | 1/600m? | 1/750m? | 1/750m? | 1/150m?
ou ou ou ou ou ou
fracdo fracdo fracdo fracao fracdo fracdo

Art. 144 — Quando constituidas edificacGes que comportem também outras destinacdes, nos
casos previstos neste codigo, os hotéis, pensionatos e similares terdo sempre acesso proprio
independente e fisicamente separado do acesso de uso comum, coletivo a edificacao.

Art. 145 — Além das disposicdes gerais deste codigo, que lhe forem aplicaveis, as

construcdes destinadas a hotéis deverdo satisfazer as seguintes condicdes:

| — Além das pecas destinadas a habitacdo, deverdo no minimo possuir as

seguintes dependéncias:

a) Servicos de portaria, recepcdo e comunicacao.

b) Sala de estar.
c) Dependéncia para guarda d utensilios de limpeza e servigos.

d) Rouparia.

e) Vestiarios para cada sexo na proporc¢do de para cada 50 quartos ou fracao.
f) Sanitarios providos de um lavatério, uma bacia e um dispositivo para
banho, na proporcdo de dois para cada 50 quartos ou fracéo, deverdo estar
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situados no mesmo andar, ou no minimo em dois andares, sendo um
imediatamente superior ou inferior ao outro.

g) Estacionamento para autos nas propor¢oes de um “Box” para cada 04
(quatro) hdspedes.

Il — Quando o hotel servir refeicdes sera obrigatoria a existéncia de:
a) Sala de refeicGes

b) Cozinha

c) Copa e despensa

d) Camaras frigorificas ou geladeiras para conservar alinhamentos.

Il — As dependéncias a que se referem as letras a, b, c do item Il e a letra b do
item | deverdo ter cada uma:
a) Area minima de 12,00 m? se o total das areas dos compartimentos que
possam ser utilizados para hospedagens for igual ou superior a 250,00m?.
b) A area minima fixada sera acrescida de 1,00 m? para cada 30,00 m? ou
fracdo da area total dos compartimentos de hospedagens que exceder 250,00
m2

IV — Os quartos de hospedes teréo:

a) Area minima de 8,00 m? quando destinados a uma pessoa.
b) Area minima de 10,00 m? quando destinados a duas pessoas.
c) Dimensdes minimas de 2,50m.

V — Os banheiros privativos, corredores, escadas e galerias de circulacdo terdo
larguras minimas de 1,50m.

VI — Quando os quartos ndo possuirem banheiros privativos, devera haver um
em cada andar, para cada grupo de 05 quartos, no minimo uma bacia sanitaria, um
lavatério e dispositivo para banho para cada sexo.

Art. 146 — Serdo considerados pensdes as moradias coletivas semelhantes a hotéis que
contiverem até 10 (dez) quartos e fornecerem alimentacdo em refeitdrio coletivo.

8§ 1° - As pensdes ficam dispensadas dos incisos: 1-a, I-d, Id, I-g e I1-d do artigo
145,

8§ 2° - Deverdo prever as areas minimas de acordo com o item Il do artigo 145
deste Codigo.

§ 3° - Os quartos de hospedes terdo:
a) Area minima de 6,00 m?, quando destinados a uma pessoa.

b) Area minima de 8,00 m? quando destinadas a duas pessoas.
c) Dimensdo minima de 2,00m.

SECAO —A
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Art. 147 — Nos restaurantes, pizzarias, churrascarias, casa de cha e cantinas, 0s
compartimentos destinados a consumacéo deverdo apresentar areas na relagdo minima de
1,20m?, por pessoa. A soma das areas desses compartimentos ndo podera ser inferior a
40,00 m?, devendo, cada um ter a minima de 8,00m?.

Art. 148 — Além da parte destinada a consumicdo, os restaurantes deverdo dispor de
cozinha, com éarea correspondente, no minimo, a relacdo de 1,50m? de érea total dos
compartimentos que possam ser utilizados para consumicdo e que ndo sera inferior a 10,00
m2.

Paragrafo Gnico — Havendo copa em compartimento préprio, a area deste
poderé ser descontada da &area exigida para a cozinha, nos termos deste artigo, observada
para a copa a area minima de 4,00 m?.

Art. 149 — Deverdo ser previstos sanitarios para empregados na proporcdo de dois
sanitarios, um para cada sexo, para cada 20,00 m? de area de consumicao.

Art. 150 — Nos bares, lanchonetes, pastelarias e aperitivos, a soma das areas dos
compartimentos destinados a exposic¢ao, venda ou consumicdo, refeicbes ligeiras, quentes
ou frias, devera ser igual ou superior a 20,00m?, podendo cada um desses compartimentos
ter a area minima de 10,00m?,

§ 1° - Se os compartimentos ou ambientes, que possam ser utilizados para a
venda ou consumicdo, apresentarem area cujo total seja superior a 40,00m?, deverdo
satisfazer as exigéncias previstas para restaurantes, nos artigos 147 e 148.

§ 2° - Se o total das mencionadas areas for igual ou inferior a 40,00 m?, o
preparo dos alimentos podera ser feito em ambiente apenas separado da parte da venda ou
consumicao por instalagdes adequadas. O ambiente terd instalacbes para exaustdo de ar
para o exterior, com tiragem minima de um volume de ar do compartimento, por hora, ou
sistema equivalente.

Art. 151 — Os compartimentos destinados ao preparo ligeiro de alimentos, denominados
copas-quentes, terdo area minima de 4,00m?.

Art. 152 — Havendo compartimentos para despensa ou depdsito de géneros alimenticios,
devera estar ligado diretamente & copa ou cozinha e ter area minima de 4,00m?.

Art. 153 — Nas confeitarias, padarias, docerias, massas e sorveterias, a soma das areas dos
compartimentos destinados a exposicao, venda, trabalho e manipulacdo, devera ser igual
ou superior a 40,0m?, podendo cada um desses compartimentos ter a area minima de
10,00m?,

Art. 154 — Havendo compartimentos para despensa ou depdsito de matéria-prima, fabrico
de pdo, massas doces e confeitos, devera estar ligado diretamente ao compartimento de
trabalho ou manipulagéo e ter area minima de 8,00m?2.
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SECAOB
Acgougues e peixarias

Art. 155 — Os acgougues, e peixarias e aves e ovos, deverdo dispor de um compartimento
destinado a exposicdo e venda, atendimento ao publico e desossa, com area nao inferior a
15,00m?,

§ 1° - O compartimento de que trata este artigo, devera ter pelo menos, uma
porta de largura ndo inferior a 2,00m, amplamente vazada.

8§ 2° - Quando o compartimento se localizar o interior da edificacéo, a ventilacéo
natural exigida por este artigo podera ser substituida pela instalacdo de renovacao de ar no
compartimento, por hora, ou sistema equivalente.

8 3° - As paredes deverdo ser revestidas com material impermeavel, liso e
resistente a frequentes lavagens, até o teto.

SECAO C

Mercearias, Empdrios e Quitandas

Art. 156 — Nas mercearias, emporios e quitandas, a soma das areas dos compartimentos
destinados a exposicdo, venda, atendimento ao publico, retalho ou manipulacdo de
mercadorias, deverd ser igual ou superior a 20,00m? podendo cada um desses
compartimentos ter area minima de 10,00m?.

Art. 157 — Nos estabelecimentos onde se trabalhe com produtos “in natura” ou se efetua a
manipulacdo ou preparo de géneros alimenticios, devera haver compartimento exclusivo
para esse fim.

Art. 158 — Havendo compartimento para despensa ou deposito de géneros alimenticios,
deverd estar ligado diretamente ao compartimento de trabalho ou manipulacdo e ter area
minima de 4,00m?,

SECAOD
Mercados Varejistas
Art. 159 — Os estabelecimentos destinados & venda de géneros alimenticios e,
subsidiariamente, de objetos de uso doméstico, também chamados mercados, deverdo

satisfazer as seguintes exigéncias:

| — Portas e janelas gradeadas e dotadas de tela, de forma a permitir franca
ventilacdo e impedir a entrada de roedores e insetos;
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Il — Pé direito minimo e 4,00m (quatro metros), contados do ponto mais
baixo da cobertura;

1l — Abastecimento de &gua e rede interna para escoamento de &guas
residuais e de lavagem, prevendo, no minimo, um ponto de agua e um ralo para cada
unidade em que se subdividir o mercado;

IV — Permitir a entrada e facil circulacdo de caminhdes por passagens
pavimentadas, de largura ndo inferior a 4,00m (quatro metros);

V — Quando possuirem area interna, estas ndo poderdo ter largura inferior a
4,00m (quatro metros) e deverdo ser pavimentadas com material impermeéavel e resistente;

VI — Area total dos véos de iluminag&o ndo inferior a 1/5 (um quinto) da area
construida, devendo, os vaos disporem de forma a proporcionar aclaramento uniforme;

VII — Sanitarios separados para os dois sexos, um pra cada 100,00 m? ( cem
metros quadrados ) de area construida;

VIl — Metade da area de iluminacgdo utilizada para ventilagdo mecénica;

IX — Reservatério de dgua com capacidade minima correspondente a (trinta)
litros por m? (metros quadrados) e area construida.

Art. 160 — Os diversos locais destinados a venda dos tipos de mercadorias deverdo
satisfazer as exigéncias deste codigo, conforme o género de comercio, no que lhes for
aplicavel.

Paragrafo Unico — Estes compartimentos deverdo ter area minima de 6,00 m? e
largura minima de 2,00m (dois metros).

SECAO E

Art. 161 — Os supermercados caracterizam-se pela venda de produtos variados, distribuidos
em balcBes, estantes ou prateleiras, sem formacdo de bancas ou boxes e com acesso
somente para pessoas.

8§ 1° - Os supermercados deverdo ter secdes para comercializacéo, pelo menos, de
cereais, legumes, verduras e frutas frescas, carnes, laticinios, conservas, frios e géneros
alimenticios enlatados.

8§ 2° - A érea ocupada pelas se¢Bes para comercializacdo de géneros alimenticios,
mencionados no paragrafo anterior, ndo sera inferior a:

a) 60% da area total destinada a comercializacdo, quando esta for igual ou
superior a 1000 m?.
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b) 600,00 m? mais 20% da area de comercializagdo excedente de 1000m? e até
a 2000,00 m?

c) 40% da é&rea total destinada a comercializagdo, quando for superior a
2000,00m?,

Art. 162 — Os supermercados deverdo satisfazer os seguintes requisitos:

I — Os balcOes, estantes, prateleiras ou outros elementos para exposicao,
acomodacdo, ou venda de mercadorias serdo espagados entre si, de modo que formem
corredores compondo malha para proporcionar circulagdo adequada as pessoas;

Il - A largura de qualquer trecho de malha de circulagéo interna (corredor entre
corredores transversais) devera ser igual, pelo menos, a 1/10 do seu comprimento e nunca
menor do que 1,50m;

I11 — N&o podera haver menos de duas portas de ingresso, e cada uma devera ter a
largura minima de 2m (dois metros).

IV — O local destinado a comércio, onde se localizam os balcGes, estantes,
prateleiras e outros similares, devera ter:

a) Area ndo inferior a 250,00 m?.

b) Pé direito minimo de 5,00 m. Podera ser reduzido para 0 minimo de 4,00m,
quando houver equipamento passara condicionamento de ar.

c) Aberturas uniformes distribuidas para proporcionar ampla iluminacdo e
ventilacédo.

d) Instalacdo frigorifica com capacidade adequada para a exposicdo de
mercadorias pereciveis, tais como: carnes, peixes, frios e laticinios.

V — Havera sistema completo de suprimento de agua corrente, que consiste em:
a) Reservatdrio, com capacidade minima correspondente a 40 litros por m? a
area total de comercializacéo;
b) Instalacdo de torneira e pia nas secbes em que se trabalhar com carnes,
peixe, laticinios e frios, bem como na manipulacédo, preparo, retalhamento e
atividades similares;

c) Instalacdo, ao longo do local de comercializacdo, de registros apropriados a
ligacdo de mangueiras para lavagem, na proporcdo de um para cada
100,00m? ou fragéo de area de piso;

VI — As instalacbes sanitarias, que obedecerdo ao disposto no artigo 143 serdo
distribuidas de forma que nenhum balcdo, estante ou prateleira fique dela distante
menos de 5,00m, nem mais de 80,00m.

VIl — Outros compartimentos ou recintos, ainda que semi-abertos, destinados a
comércio ou depdsito de géneros alimenticios, deverdo:
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a) Ter area ndo inferior a 8,00m? e contar, no plano do piso, um circulo de
diametro minimo de 2,00m;

b) Dispor de iluminagdo e ventilacdo de compartimento de permanéncia
prolongada;

c) Dispor de instalagdo para exaustdo de ar para 0 exterior, com tiragem
minima de um volume de ar do compartimento, por hora, ou sistema
equivalente.

VIl — Haverd compartimento proprio para depdsito dos recipientes de lixo, com
area minima de 6,00m?,
Paragrafo Gnico — Os compartimentos destinados a administracdo e outras
atividades, deverdo satisfazer as exigéncias relativas aos compartimentos de
permanéncia prolongada.

Art. 163 — Devera ser prevista area de estacionamento, no minimo com &rea igual a area de
vendas.

CAPITULO XVIII

Servicos

Art. 164 — Nos estabelecimentos destinados a:
a) Servicos de saude sem internamento;
b) Farmécias;
c) Cabeleireiros e barbeiros
Nos compartimentos destinados ao publico, trabalho, manipulacdo, exame,
tratamento, aplicacdes banhos, massagens e similares, deverdo dispor de pia
com agua corrente, bem com satisfazer o artigo 103.

SECAO A

Servicos de Saude sem internamento

Art. 165 — Nas clinicas médicas e dentarias, laboratorios de analises clinicas, radiologias,
ambulatorios, oficinas de proteses e bancos de sangue, a soma das éareas dos
compartimentos destinados a recep¢do, espera, atendimento, exame, tratamento e
manipulagdo devera ser igual ou superior a 20,00 m?, podendo cada compartimento ter area
minima de 10,00m?,

Paragrafo Gnico — Os compartimentos destinados a radiografias, guarda de
material ou de produtos deverdo ter area minima de 4,00 m?.

Art. 166 — Os compartimentos onde se localizarem equipamentos que produzem radiacdes
perigosas (raios X, cobalto e outros) deverdo ter paredes, pisos e teto em condicdes
adequadas para proteger os ambientes vizinhos.

Art. 167 — Os bancos de sangue deverao ter:
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| — Salas de colheitas de sangue com area minima de 6,00 m?.

Il — Laboratérios de imuno-hematologia e sorologia com &rea minima de
12,00m?.
I11 — Salas de esterilizagdo com area minima de 10,00m?,

SECAO B

Farmécias e Drogarias

Art. 168 — Nas farmacias, a soma das areas dos compartimentos destinados a recepcao,
atendimento ao publico, manipulacéo e aplicacdo de injecOes, devera ser igual ou superior a
20,00 m?, podendo cada compartimento ter area minima de 10,00 m?.

8 1° - A manipulagédo e preparo de medicamentos ou aviamentos de receitas
sera, obrigatoriamente, feito em compartimento proprio, que atenda as exigéncias deste
artigo.

8 2° - A aplicacao de injecdes sera feita em compartimentos proprios, com area
minima de 2,00 m? e capaz de conter, no plano do piso, um circulo de didmetro minimo de
1,20m.

8§ 3° - Os compartimentos destinados a guarda de materiais ou produtos deveréo
ter &rea minima de 4,00m?.

Art. 169 — Nas barbearias, saldes de beleza e cabeleireiros, a soma das areas dos
compartimentos destinados a recepc¢do, espera, atendimento ao publico e trabalho, devera
ser igual ou superior a 20,00 m?, podendo cada compartimento ter area minima de 10,00m?.

Paragrafo unico — Esses compartimentos deverdo satisfazer as condigdes de
compartimentos de permanéncia prolongada e ter o piso do pavimento revestido de material
liso, impermeavel e resistente a frequentes lavagens.

CAPITULO XIX

Escritdrios

Art. 170 — Para efeito deste cddigo, serdo considerados os locais para escritorios, prestacao
de servicos, as construcBes destinadas exclusivamente, a realizacdo de atividades
administrativas, prestacao de servicos profissionais, técnicos e burocraticos.

Art. 171 — As salas de trabalho terdo, no minimo, 10,00 m? (dez metros quadrados) de érea.
Paragrafo unico — Corredores, saletas de espera, vestibulos “hall” de elevadores
ou sanitéarios ndo sdo considerados salas de trabalho.

Art. 172 — E obrigatdrio instalacio de um sanitario provido de uma bacia e um lavatorio
para cada sala ou grupo de salas utilizadas na relagdo de 50,00 m? (cinqiienta metros
quadrados) ou fragéo, para cada instalagéo.
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Paragrafo Unico — Para efeito deste artigo, devera ser considerado cada
pavimento uma unidade autonoma.

Art. 173 — As edificacdes para escritorios, com area total de construcdo superior a 750,00
m? , deverdo ainda ter, com acesso pelas areas de uso comum ou coletivo e independente
da eventual residéncia do zelador, pelo menos, os seguintes compartimentos para uso dos
encarregados do servico da edificagéo:

| — Instalacéo sanitaria, com area minima de 1,20m?.

Il — Deposito ou armério para guarda de material de limpeza, de conserto ou
outros fins.

I11 — Vestiarios, com area, minima de 4,00 m?,

Paragrafo Unico — Nas edificacBes com area total de construcdo igual ou inferior
a 750,00m?, serdo obrigatorios apenas os compartimentos mencionados nos itens | e Il
deste artigo.

CAPITULO XX

Lojas

Art. 174 — As edificacGes para lojas destinam-se as atividades comerciais relacionadas
abaixo:

Armarinhos e artigos para presentes;
Eletrodomésticos;

Armas e municoes;

Tecidos;

Artigos esportivos;

Brinquedos;

Vestuarios;

Casa lotérica;

Instrumentos médicos e dentarios;
10. Instrumentos musicais;

11. Lustres;

12. Papelaria, livraria, revistas e jornais;
13. Perfumaria e cosmeticos;

14. Artigos para construcao

15. Moveis;

16. Reparos de eletrodomésticos de pequeno porte;
17. Galeria de arte e antiquarios;

18. Agéncias de veiculos motorizados e acessorios ( sem oficina);
19. Casas de passaros e peixes;

20. Floricultura;

21. Implementos agricolas;

22. Pneus (vendas);

CoNo~LWNE
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23. Artigos religiosos;

24. Otica,foto e filmes;

25. Joalheria e relojoaria;
26. Tabacaria;

27. Moldureira e vidraceiro
28. Tinturaria e lavanderia;

Art. 175 — As areas de vendas e atendimentos ao pulblico terdo, no minimo 10,00m? (dez
metros quadrados).

Art. 176 — E obrigatdria a instalacio sanitaria para uso dos empregados e do publico,
conforme disposto na tabela seguinte:

Area dos andares servida InstalacGes minimas obrigatorias
EMPREGADOS PUBLICO
Lavat. Latr. Mict. Lavat. Latr.  Mict.
Até 50m? 1 1 1 1 1 1
De 50 a 119m? 1 1 1 1 1 1
De 120 a  249m? 2 2 1 2 1 1
De 250 a  499m? 2 2 2 2 1 1
De 500 a  999m? 3 3 3 3 1 1

Pardgrafo Unico — Para efeito deste artigo devera, ser considerado cada
pavimento como uma unidade autbnoma.

Art. 177- As lojas com area total de construco superior a 205,00m? deverdo ser dotadas de
vestiario, com area na proporcao de 1:60 da area da loja.

Art. 178 — Nas lojas de 5,00 (cinco metros) ou mais de pé direito, serd permitida a
construcdo de jirau, ocupando area inferior a 50%(cinqlienta por cento) da area da loja,
desde que ndo prejudique as condicdes de iluminacdo e ventilacdo, sendo mantido o pé
direito minimo de 2,50m (dois metros e cinglenta centimetros).

Art. 179 — As edificagGes para loas, com érea total de construgdo superior a 750,00m?,
deverdo ter, com acesso pelas areas de uso comum ou coletivo e independentes da eventual
residéncia do zelador ou vigia, pelo menos, 0s seguintes comprimentos, ara uso dos
empregados da edificacao:

| — instalagdo sanitaria, com area minima de 12,00m?;

Il — Depdsito de material de limpeza, de consertos e outros fins, com area nao
inferior a 4,00m?.

CAPITULO XXI

Hospitais, Clinicas e congéneres.
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Art. 180 — As edificacBes para hospitais, clinicas, pronto-socorros, ambulatérios de
analises, asilos e congéneres, destinam-se a prestacdo de assisténcia médico-cirurgico e
com internamento de pacientes.

Paragrafo Unico — As edificaches de que trata este artigo serdo sempre de
alvenaria.

Art. 181 — Conforme as caracteristicas e finalidades das atividades relacionadas no anexo
“E”, as edificagdes de que trata o artigo anterior poderao ser:
| — Hospitais;

Il — Clinicas e laboratdrios de analises com internamento de pacientes;

1l — Asilos.
ANEXO — E

Hospitais, clinicas e congéneres, com internamento de pacientes.

ANEXO E -1 - Hospitais
1 — Hospitais
2 - Sanitarios
3 — Maternidades
4 — Casa de Saude
5 — Pronto-socorros
6 — Postos de puericultura
7 — Centros de Saude.
ANEXO E - Il - Clinicas e pronto-socorros.
1 — Clinicas
2 — Pronto-socorros
3 — Ambulatorios
4 — Dispensarios
ANEXO E - Il - Bancos de Sangue
1 — Bancos de sangue
2 — Servicos de hemoterapia
ANEXO E - IV - Laboratérios de Analises Clinicas
1 — Laboratdrio de andlises clinicas
2 — Servicos de Radiologia

ANEXO E - V - Fisioterapias
1 — Centro de Fisioterapias
2 — Instituto de Hidroterapias
3 — Centros de reabilitacdo

ANEXOE - VI - Asilos
1 — Asilos e casa de repouso
2 — Orfanatos
3 — Creches
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Art. 182 — A edificacdo devera dispor, pelo menos, de compartimentos, ambientes ou locais

para:

| — Recepcao, espera e atendimentos;

Il — Acesso e circulagéo;
Il — Instalacdo sanitéaria;
IV — Refeitorio, copa e cozinha;

V — Servigos;

VI — Administragéo;
VIl — Quartos de pacientes ou enfermarias;

VI — Servigos médicos-cirargicos e servicos de analises ou tratamento.

IX — Acesso e estacionamento de veiculos.
X — Reservatdrio de dgua com capacidade calculadora na base de 250 litros por

leito.

Art. 183 — As edificacOes de que trata este capitulo deverdo obedecer aos seguintes

requisitos:

| — Terdo préximo a porta de ingresso um compartimento ou ambiente para

recepgdo ou espera e portaria, com area minima:

a) De 16,00m?, no caso das edificacdes do capitulo XXIV.

Art. 184 — Deverao dispor de instalacdes sanitarias para uso dos pacientes, dos empregados
e do publico, em nimero correspondente a area do andar, mais a dos eventuais andares
contiguos atendidos pela instalacdo, conforme o disposto na tabela seguinte:

INSTALACOES MINIMAS OBRIGATORIAS

Area dos andares servidos | PACIENTES EMPREGADOS PUBLICO

Lav. Latr. | Chuv. Lav. Latr. Mict. | Chuv. Lav. Latr. Mict.
Até 119 m? 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
De 120 a 249m? 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
De 250 a 499m? 4 4 4 2 2 1 1 1 1 1
De 500 a 999m? 6 6 6 2 2 2 2 1 1 1
De 1000 a 1999m? 8 8 8 3 3 2 2 2 2 2
De 2000 a 3000m? 10 10 10 3 3 2 2 3 3 3
Acima de 3000m? 1/300 | 1/300 | 1/300 | 1/1000 | 1/1000 | 1/1500| 1/1500 |1/1000| 1/1000 | 1/1000

m?ou | m?ou | m?ou | m?ou | m®ou | m*ou | m?ou | m?ou m? m?

fracdo | fracdo | fracdo | fracdo | fracdo | fracdo | fracdo | fracdo | fracdo fracdo
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Paragrafo Unico — Nas edificagdes de que tratam os capitulos XXIV e XXV, com
area total de construcdo superior a 750,00 m? as instalagdes sanitarias para uso dos
pacientes deverdo dispor de banheiras para banho de imersdo, em nimero correspondente a
1/1000 ou fragdo de area do andar.

Art. 185 — As edificacdes de que trata este capitulo deverdo ter, com acesso pelas areas de
uso comum ou coletivo, pelo menos os compartimentos a seguir indicados:

| — Refeitdrio para pessoal de servigo, com area de propor¢do minima de 1,00m?
para cada 40,00m? ou fragdo da area total dos compartimentos que possam ser utilizados
para internamento, alojamento ou tratamento de paciente.

Il — Copa e cozinha, tendo em conjunto, area na propor¢do minima de 1,00 m?
para cada 200,00m? ou frago da area total prevista no item anterior;

11 — Despensa ou depdsito de géneros alimenticios com area na proporgéo
minima de 1,00 m? para cada 50,00m?, ou fracio da area total prevista no item I;

IV — Lavanderia, com area na propor¢do minima de 1,00m? por cada 50,00m? ou
fracdo da area total prevista n item |,

VI — Espaco descoberto proximo a lavanderia, especificamente destinado a
exposi¢cdo ao sol, de roupas, cobertores e colchdes, com area na propor¢do minima de
1,00m? para cada 60,00m? ou fragdo da area total prevista no item |

8 1° - Deverdo ter, ainda, com acesso pelas areas de uso comum ou coletivo, as
seguintes dependéncias:

| — Depésito para guarda de material de limpeza, de conserto e outros fins, com
area minima de 4,00m?,

Il — Compartimento para servico com area minima de 4,00 m?.

11 — Compartimento devidamente equipado, destinado a guarda e desinfeccdo de
roupas, cobertores e colchdes.

IV — Compartimento para administracdo, registro, secretaria, contabilidade,
geréncia e outras funcdes similares. A soma das areas desses compartimentos ndo podera
ser inferior a 50,00m?, no caso das edificacBes da seccdo “A” deste capitulo e de 16,00 m?
no caso das edificacdes da seccdo “B”. A area minima de cada compartimento sera de
8,00m?;

VI —Sala de curativos ou emergéncia, com area minima de 10,00m?;
VIl — Nas edificagBes com area construida superior a 750,00m?, é obrigatdria a

instalacdo de farmacia, tendo em anexo, compartimento préprio para aviamento de receitas
com area minima de 10,00 m?,
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§ 2° - Em cada caso, a distancia de qualquer quarto ou enfermaria de paciente até a
instalagdo sanitaria, a copa e o posto de enfermagem, ndo devera ser superior a 30,00m.

8§ 3° - Os centros cirdrgicos ou obstétricos, deverdo dispor, no minimo, de duas salas
de operagdo, sépticas e assépticas, bem como de anestesia, expurgo, esterilizacao, lavabos
dos cirurgides e de sala das enfermeiras auxiliares.

Art. 186 — Todos os compartimentos de permanéncia prolongada ou transitoria referidos no
artigo anterior deverdo receber insolagdo, iluminagéo e ventilagdo, por meio de espacos,
previstos nas normas gerais.

Paragrafo Unico — Nas salas de cirurgia, obstetricia e curativos, a relacdo entre a
area da abertura iluminante e a area do compartimento ndo seré inferior a 1:4.

Art. 187 — Os compartimentos para quartos de pacientes, enfermarias, alojamento,
recuperacdo, repouso, cirurgia e curativos terdo pé direito minimo de 3,00m e portas com
largura de 0,90m, no minimo.

Art. 188 — Os compartimentos destinados a alojamentos, enfermaria, recuperacao, repouso,
curativos, consultas, refeitorios e cantinas, depositos e servigos, terdo o piso e as paredes
satisfazendo as condi¢Oes previstas no artigo 103.

8 1° - Os acessos, como corredores, passagens, atrios, vestibulos, antecamaras,
escadas ou rampas, compartimentos ou portarias, bem como 0s quartos ou apartamentos de
pacientes e similares, terdo pelo menos, o piso satisfazendo as condicBes previstas nos
artigo 103.

8§ 2° - Os compartimentos destinados a cirurgia, obstetricia, ambulatorios, copas,
cozinhas, despensas e similares, deverdo ter o piso, as paredes e pilares, 0s cantos e as
aberturas satisfazendo as condicdes previstas no artigo 103.

Art. 189 — Os compartimentos destinados a curativos, laboratorios, esterilizacao, colheita
de material, refei¢bes, copas e cozinhas, bem como os quartos que ndo tiverem instalacéo
sanitaria em anexo, deverdo ser providos de pia com agua corrente.

Art. 190 — As cozinhas, copas ou despensas deverdo ser dotadas de geladeiras ou
instalacGes frigorificas com capacidade adequada.

Art. 191 — Os compartimentos ocupados por equipamentos que emitam erradiacdo perigosa
(raio X, cobaltos e outros) deverdo ter paredes, piso e teto em condi¢Ges adequadas para
proteger 0s ambientes vizinhos.

Art. 192 — As instalagdes de fornos ou recipientes de oxigénio, acetileno e outros
combustiveis deverdo obedecer as normas proprias de protecdo contra acidentes,
especialmente no tocante ao isolamento adequado.

Art. 193 — As edificacdes destinadas ao internamento de pacientes de doencas infecciosas,
contagiosas ou psiquicas deverdo ficar afastadas 15,00m , no minimo, das divisas do
imovel, inclusive dos alinhamentos, bem como de outras edifica¢cdes, no mesmo imovel.
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Paragrafo unico — As edificacGes de que trata este artigo, deverdo, ainda, dispor
de espacos verdes, arborizados e arejados, ajardinados, com éarea igual a area total dos
compartimentos que possam ser utilizados para quartos, apartamentos ou enfermarias de
pessoa portadora das mencionadas doencas.

SECAO — A

Hospitais

Art. 194 — As edificacOes para hospitais destinam-se as atividades relacionadas no anexo

GGE” _ I

Art. 195 — Os hospitais deverdo satisfazer, ainda, as seguintes condicdes:

| — Os espacos de acesso e circulagdo, deverdo observar os requisitos seguintes:

a)
b)

c)
d)
e)
f)

9)

h)

Nos locais de ingresso e saida, a largura minima sera de 3,00m;

Nos vestibulos, corredores e passagens de uso comum ou coletivo, a largura
minima sera de 2,00m.

Nos corredores e passagens de uso exclusivo das dependéncias de servico, a
largura minima sera de 1,20m;

Nas escadas a largura minima sera de 1,50m, e os degraus terdo largura
minima de 0,31 e altura de 0,16m;

Nas rampas de uso comum ou coletivo, a largura minima sera de 1,50m e
declividade ndo superior a 8%.

Nas escadas 0s pisos dos degraus poderdo apresentar saliéncia até 0,02m,
nas que nao sera computada na dimensdo minima exigida;

Serdo obrigatérios patamares intermediarios quando o lance da escada
precisar vencer altura superior a 3,00 m. O comprimento do patamar nao
sera inferior a largura adotada;

As escadas de uso coletivo deverdo ter corrimdes de ambos os lados
afastados das paredes no minimo 0,04m;

Os hospitais e maternidades até 3 pavimentos serdo providos de rampas com
declividade méxima de 8% ou elevadores para o transporte de pessoas,
macas e leitos, com dimens@es internas minimas de 2,20m x 1,10m.

Il — Sem prejuizo do disposto nos itens, 111111, 1V, V e VI do artigo 185, dever-
se-a observar o seguinte:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Os conjuntos de copa e cozinha terdo area minima de 30,00m?.

Os refeitorios terdo area minima de 20,00,m?;

As despensas terdo area minima de 20,00m?.

As lavanderias terdo area minima de 15,00m?;

Os vestiarios terdo area minima de 8,00,m?;

Os espacos descobertos para exposicdo de roupas terdo area minima de
8,00m? e a menor dimenséo néo inferior a 2,50m.
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1l — Terdo compartimento de triagem ou imediato atendimento, com ingresso
préprio e possibilidade de acesso direto de carros. A area minima desse
compartimento sera de 16,00m?.

IV — Se houver servico completo de triagem e atendimento (pronto-socorro),
deverdo ser observadas as exigéncias préoprias dessa atividade, prevista na Sec¢do
“B” do capitulo XXI.

V — Terdo quartos ou apartamentos para pacientes,com:
a) Areade 8,00m?, quando destinados a um sd paciente;
b) Area de 12,00 m?, quando destinados a dois pacientes;

VI — Terdo enfermarias ou alojamentos com as seguintes condi¢des minimas:
a) Avrea correspondente a 6,00 m?, por leito, quando destinados a pacientes de
mais de 12 anos de idade;
b) Area correspondente a 3,50m?, por leito, destinados a pacientes até 12 anos
de idade.
VIl — Cada enfermaria ndo podera comportar mais de 24 leitos, distribuidos em
ambientes com ndo mais de 04 leitos. Cada enfermaria devera ter, ainda, no mesmo
andar:
a) Um quarto para um paciente, conforme letra “A” do item V;
b) Um quarto para dois pacientes conforme letra “B” do item V;
c) Um posto de enfermagem, de que trata o item V, do paragrafo primeiro do
artigo 185;
d) Uma sala de tratamento, de que trata o item VI do paragrafo primeiro do
artigo 185;
e) Um compartimento para servicos, de que trata o item Il do paragrafo
primeiro do artigo 185;
f) Uma copa, com area minima de 8,00 m?.

VIII - Para o servico médico-cirargico exigir-se-ao

a) Salas de cirurgia, com area minima de 12,00m?.

b) Conjuntos de dependéncias auxiliares da cirurgia, com area minima de
16,00m?;

c) Salas de curativos, com area minima de 12,00m?;

IX — Para o servico de obstetricia, quando houver, exigir-se-do:

a) Uma sala de parto, com area minima de 16,00m?.

b) Uma sala propria para cirurgia, nas condigdes da letra “A” do item anterior;

¢) Uma sala de curativos, com area minima de 12,00m?;

d) Uma sala para puérperas portadoras de infeccdo, com area minima de
16,00m?;

e) Uma sala para puérperas operadas, com area minima de 16,00m?,
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X — Ter8o um quarto ou enfermaria para isolamento, dotado de abertura
envidracada voltada para passagem ou vestibulo. Esse quarto provido de instalacdo
sanitaria tendo, pelo menos, lavatorio, latrina e chuveiro, com &rea minima de 1,50

2
me.

X1 —Terdo um quarto especial para paciente afetado de disturbio nervoso.

XI1I — Deverdo observar 0s seguintes recuos minimos:
a) 5,00m dos alinhamentos para logradouros de uso publico;
b) 3,00m das demais divisas do lote.

Art. 196 — Todo hospital devera ser provido de instalagdo para coleta eliminacdo de lixo
séptico.

Art. 197 — Em todo hospital deverd haver:
| — Compartimento para velorio;

Il — Espacos verdes arborizados ajardinados, com &area minima igual a um
décimo da area total de construcédo de edificacéo.

SECAO-B
Clinicas, Pronto-socorros e congéneres.

Art. 198 — As clinicas, pronto-socorros e congéneres deverdo satisfazer aos seguintes
requisitos:

| — O compartimento de consulta, triagem ou imediato atendimento tera
ingresso proprio e possibilidade de acesso por ambulancia. A area minima desse
compartimento sera de 16,00m?.

Il — Sem prejuizo do disposto nos itens I, II, I, IV, V e VI do artigo 185,
observar-se-a:
a) Copas com area minima de 10,00m?.
b) Lavanderias, com area minima de 4,00m?,
c) Vestiarios, com area minima de 4,00m?.
d) Espacos descobertos para exposicdo de roupa com area minima de 8,00m? e
a menor dimens&o ndo inferior a 2,50m;

Il — Os quartos ou apartamento para pacientes terdo:
a) Area minima de 8,00m?, quando destinados a um s6 paciente;
b) Area minima de 12,00m?, quando destinado a dois pacientes.

IV — Cada conjunto de salas de cirurgia, ortopedia ou recuperacdo, de
dependéncias necessarias parra esses fins, tera area minima de 20,00m?.
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V — As salas de laboratdrios de andlises e de raio X, terdo cada uma, area
minima de 12,00m?.

Paragrafo Gnico — Os compartimentos de cozinha e despensa, na proporcéo
estabelecida, respectivamente, nos itens Il e Ill do artigo 185, serdo obrigatérias
apenas nas edificacdes de que trata este artigo, que tiverem area total de construcao
superior a 750,00m?.

Art. 199 — Os bancos de sangue, servicos de hemoterapia e congéneres, deverdo, ainda,
satisfazer os seguintes requisitos:

| — Terdo compartimentos de acordo com o disposto no item | do artigo 198;

Il — Observardo o disposto no item Il do artigo 198 sem prejuizo da obediéncia
as exigéncias dos itens 11, 1V, V, e VI, do artigo 185;

[P 2]

Il — Terao quartos ou apartamentos de acordo com o disposto nas letras “a” e
“b” do item III do artigo 198;

IV — As salas de colheitas de sangue terdo area minima de 6,00m?;

V — Os laboratorios de imuno-hematologia e sorologia terdo area minima de
12,00m?;

VI — As salas de esterilizacéo terdo area minima de 10,00m?,
Art. 200 — Os laboratdrios de andlises clinicas e congéneres deverdo satisfazer, ainda, 0s
seguintes requisitos:

| — Terdo compartimento de consulta, triagem ou atendimento com ingresso
préprio e area minima de 10,00m?;

Il — Observarao o disposto nas letras “b” e “c” e “d” do item II do artigo 198 sem
prejuizo da obediéncia as exigéncias dos itens I, 11, 111, IV, V, V e VI do artigo 198;

Il — Os quartos ou apartamentos obedecerao ao disposto nas letras “A” e “B” do
item 111 do artigo 198;

IV — A sala de colheita de material terd &rea minima de 6,00m?.
V — As salas de analises terdo area minima de 12,00m?.

Art. 201 — Os institutos de fisioterapia e clinicas congéneres deverdo satisfazer, ainda, 0s
seguintes requisitos:

| — Terdo compartimentos de acordo com o disposto no artigo 198;

Il — Observardo o disposto na alinea “b”, “c” e “d” do item II do artigo 198,
prejuizo as exigéncias dos itens 1V, V e VI do artigo 185;
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I11 — Os quartos ou apartamentos obedecerdo aos dispostos nas letras “a” e “b”
do item 111, do artigo 198.

Art. 202 — As salas de exame ou consulta terdo area minima de 10,00m?, e as salas de
aplicacéo, banhos privativos ou fisioterapia, area de 12,00m? no minimo.

Art. 203 — Os compartimentos de refeitorio, cozinha e despensa, na proporc¢do estabelecida,
respectivamente, nos itens I, Il e 11l do artigo 185, serdo obrigatérios apenas nas edificacdes
de que tratam os artigo 199, 200 e 201 que tiverem area total de construcdo superior a
750,00m?,

CAPITULO XXII

Cinemas

Art. 204 — Os estabelecimentos destinados a cinema deverdo satisfazer as seguintes
exigéncias:

| — Devera ser apresentado o grafico demonstrativo de perfeita visibilidade de
tela ou palco, por parte do espectador situado em qualquer das poltronas de acordo com 0s
seguintes critérios:
a) Tornar-se-4 para esta demonstracdo a altura de 1,125m para a vista do
espectador sentado;
b) Nos cinemas, a linha ligando a parte inferior da tela & vista de um
observador da fila seguinte.

Il — O pé direito livre minimo, serd no centro da platéia, de 6,00 (seis
metros).

I11 — As salas de espetaculos poderéo ser colocadas em pavimento superior ou
inferior, desde que tenha “hall” de entrada e a sala de espera que lhes sirva de
acesso, situados pavimento térreo.

Paragrafo Unico — Os estabelecimentos destinados a cinemas deverdo,
obrigatoriamente, serem construidos de alvenaria.

Art. 205 — Os estabelecimentos destinados a cinema obedecerdo as seguintes exigéncias:

| — A largura da tela ndo deverad ser inferior a 1/6 (um sexto) da distancia que a
separa da fila mais distante de poltronas.

Il — Nos cinemas, as poltronas ndo poderdo ser localizadas fora de zona
compreendida, na planta, entre duas retas, que partem das extremidades da tela e forma
com esta, angulo de 120° (cento e vinte graus).

I — Nenhuma poltrona podera estar colocada além do perimetro poligonal
definido pelas linhas que ligam trés pontos, afastados da tela por distancia igual a largura
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desta e situados, respectivamente sobre as retas de 120° (cento e vinte graus) de que trata o
item anterior e a normal ao eixo da tela.

IV — Em nenhuma posicdo das salas de espetaculo podera o feixe luminoso de
projecdo passar a menos de 2,50m(dois metros e cinguenta centimetros) do piso.

V — As cabinas de projecdo deverdo ter, pelo menos &rea suficiente para duas
maquinas de projecdo e as dimensdes sdo as seguintes:
a) Profundidade de 3,00m na direcdo da projecao;
b) 4,00m de largura; a largura deverd ser acrescida de 1,50 (um metro e
cinglienta centimetros) para cada maquina excedente a duas.

VI — As cabinas obedecerdo ainda aos requisitos seguintes:

a) Serdo inteiramente construidas com material incombustivel, inclusive a
porta de ingresso que devera abrir para fora;

b) O pé direito livre ndo sera inferior a 2,50m;

c) A escada de acesso a cabina seré dotada de corrimao.

d) As cabinas serdo servidas de compartimento sanitario, dotado de latrina e
lavatério, com porta de material incombustivel, quando com aquelas se
comunicarem diretamente.

e) Contiguo a cabina havera um compartimento destinado a enroladeira, com
dimensGes minimas de 1,00 x 1,50m

f) Além das aberturas de projecdes e visores, extritamente necessarias, nao
poderdo as cabinas ter outras comunicaces diretas com as salas de
espetaculos;

g) As aberturas para projecdo e 0s visores deverdo ser protegidos por
obturadores manuais de material incombustivel.

CAPITULO XXIII

Escolas.

Art. 206 — Os estabelecimentos destinados a cursos primarios, ginasiais ou equivalentes,
deverdo satisfazer as seguintes exigéncias.

| — Os edificios escolares destinados a cursos primarios, ginasiais ou
equivalentes, deverdo ter comunicacdo direta e obrigatéria entre a area de fundo e
logradouro publico por uma passagem de largura minima de 2,50m (dois metros e
cinquenta centimetros), e altura minima de 3,00m;

Il — As edificacBes destinadas a escolas primarias, ginasiais ou equivalentes ndo
poderdo ocupar superior a 1/3 (um terco) da do lote, excluidos os galpBes destinados a
recreios cobertos;

11 — Seréd obrigatoria a construcdo de areas de recreio cobertas nas escolas
primarias ou ginasiais com area correspondente a no minimo 1/3 da soma das areas das
salas de aula e, no maximo de 1/3 da &rea ndo ocupada pela edificac&o.
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IV — As escadas e rampas internas deverdo ter na sua totalidade, largura
correspondente, no minimo, a um centimetro por aluno previsto na lotacdo do pavimento
superior, acrescido de 0,50 cm por aluno de outro pavimento que delas dependa.

V — As escadas deverdo ter a largura minima de 1,50m e ndo poderdo apresentar
trechos em leque. As rampas ndo poderdo ter largura inferior a 1,50m e nem apresentar
declividade superior a 10% (dez por cento).

VI — Os corredores deverdo ter largura correspondente, no minimo, a um
centimetro por aluno que deles dependa, respeitando 0 minimo de 1,80m.

VIl — No caso de ser prevista a localizacdo de armarios ou vestiarios ao longo
dos corredores, seré exigido o acréscimo de meio metro por lado utilizado.

VIII — As portas das salas de aula terdo largura minima de 0,90 m e méaxima de
2,00m.
IX — As salas de aula, quando de forma retangular, terdo comprimento igual a,
no maximo, uma vez e meia a largura.

X — As salas de aula especializadas ficam dispensadas das exigéncias deste
artigo, devendo entretanto, apresentar condices adequadas a finalidade da
especializacéo.

Xl — Os auditorios ou salas de grande capacidade das escolas ficam sujeitos
especialmente ao seguinte:
a) A area (til ndo sera inferior a 60,00m?
b) Sera comprovada a perfeita visibilidade para qualquer espectador da
superficie da mesa do orador, bem como dos quadros ou tela de projecéo,
por meio de graficos justificativos;

X1l — O pé direito meédio da sala de aula ndo sera inferior a 3,20m, com minimo,
em qualquer ponto, de 2,70m.

X1 — Ndo serdo admitidas nas salas de aula iluminacdo dos tipos: Unilateral direta
e bi-lateral adjacente,e devendo as aberturas de iluminacdo ser obrigatoriamente
dispostas no lado maior. A superficie iluminante ndo podera ser inferior a 1/5 da do
piso; a area dos vdos de ventilacdo deverd ser no minimo, a metade da area da
superficie iluminante.

XIV — As paredes das salas de aula e dos corredores deverdo ser do piso ao teto,
revestidos com material liso, impermeavel e resistente a freqientes lavagens, e a
pintura sera de cor clara.

XV — Os pisos das salas de aula serdo obrigatoriamente, revestidos de material
que proporcione adequado isolamento térmico, tais como madeira, borracha ou
ceramica.
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XVI — As escolas deverdo ter compartimentos sanitarios devidamente separados,
para uso de um e de outro sexo; estes compartimentos, em cada pavimento, deverao
ser dotados de latrinas e lavatorios em nimero correspondente, no minimo, a um
para cada grupo de 25 alunos; uma latrina, um mictério e um lavatorio para cada
grupo de 40 alunos, previstos na lotacdo do edificio; as portas das celas em que
estiverem situadas as latrinas deverdo ser colocadas de forma a deixar um véo livre
de 0,15m, de altura na parte inferior e 0,30m no minimo, na superior, acima da
altura minima de dois metros.

XVII — Nas escolas, as cozinhas e copas, quando houver, deverdo satisfazer as
exigéncias minimas estabelecidas para tais compartimentos em hotéis.

XVIII — As escolas deverdo ser dotadas de reservatorios d’agua com capacidade
correspondente a 40 litros no minimo, por aluno previsto na lotacdo do edificio.

XIX — Proximo as salas de aula, de trabalho, de recreacdo e outros fins, devera
haver ainda bebedouros providos de filtros em nameros igual ao exigido no item
XVII.

CAPITULO XXIV

Industrias Alimenticias.
Art. 207 — Os compartimento destinados a laboratorios anexos a fabricadas de produtos
alimenticios deverdo apresentar, em planta, dimensbes capazes de conter um circulo de
2,00 m de raio e ndo poderdo ter comunicacao direta com a via publica.
Art. 208 — Os edificios destinados a usina de beneficiamento de leite serdo isolados ou
recuados, no minimo de 5,00m das divisas do lote.
Art. 209 —

Art. 210 — As dependéncias destinadas a moradia deverdo ficar isoladas dos
compartimentos destinados ao preparo de produtos alimenticios.

Art. 211 — As fabricas de produtos quimicos e farmacéuticos deverdo satisfazer, nas suas
diferentes dependéncias, as condi¢bes seguintes:

| — Pisos em cores claras, resistentes, ndo absorventes de gordura, inatacaveis
pelos acidos dotados de ralo com a necessaria declividade.

Il — Paredes revestidas de azulejos brancos vidrados, do piso ao teto.
Il — Pia com agua corrente.

IV — Bancas destinadas & manipulacdo, revestidas de material apropriado, de
facil limpeza e resistente a acidos.
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Paragrafo unico — As exigéncias acima ndo sdo obrigatorias para 0s escritorios e
as salas de acondicionamento e expedicéo.

Art. 212 — Os laboratdrios de industrias farmacéuticas que fabricarem ou manipularem
quaisquer produtos ou especialidades injetaveis sdo expressamente obrigados a possuirem
salas ou cdmaras assépticas onde manipulem tais substancias ou produtos.

Art. 213 — Para os efeitos desta Lei, considera-se sala ou cémara asséptica, o
compartimento independente que tenha as paredes revestidas de azulejos e o teto pintado a
6leo ou esmalte, cantos arredondados e sem arestas vivas.

Continuacdo da Lei n° 918

Art. 214 -

CAPITULO XXV

Disposicoes finais
Art. 215 — Para efeito deste Codigo entendem-se por:

| — H — Altura limite que serd contada do piso do andar mais baixo até o teto do
andar mais alto do edificio.

Art. 216 — Ficara a crédito da municipalidade a exigéncia do projeto de prevencdo contra
incéndio para certos tipos de edificagdes.

Art. 217 — Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacdo, revogadas as disposicdes
em contrario.

Gabinete do Prefeito, 28 de dezembro de 1.979.

NESTOR SILVESTRE TAGLIARI
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada. Registrada.
Em livro préprio desta
Secretaria Geral. Em 28.12.79.
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Seccdo B

Farmécias e Drogarias

Seccdo C

Cabeleireiros e Barbeiros

Capitulo XIX
Escritorios

Capitulo XX
Lojas

Capitulo XXI
Hospitais, Clinicas e congéneros

Seccdo A
Hospitais

Seccao B
Clinicas, Pronto-socorros e congéneros

Capitulo XXI1
Cinemas

Capitulo XXI11I
Escolas

Capitulo XX1V
Indudstrias Alimenticias

Capitulo XV
Disposicoes Finais.
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159° a 160Q°

161° a 163°

164°

165°a 167°

168°

168°

169°

170°a 173°

174°4a 179°

180° a 193°

194°a 197°

198° a 203°

204° a 205°

206° a 214°

207° a 214°

215°a 217°



